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2. OSWIADCZENIE

projektanta o sporz gdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
mgr in z. Marek Zelawski,

zam. ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno,

po zapozhaniu z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1409
Z p6zn. zm.) oraz zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, oswiadczam ze projekt budowlany opracowany
dla:

GMINA SWIECIECHOWA
ul. Ulanska 4, 64-115 Swieciechowa

dotyczacy:
BUDOWA O SWIETLENIA DROGOWEGO W M. SWIECIECHOWA

Zlokalizowanego:

Swi eciechowa, dz. nr ewid. 504, 506, 507/12, 508/4, 508 /11, 515
64-115 Swieciechowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 kodeksu karnego, potwierdzamy prawdziwos$¢ powyzej zamieszczonych danych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE CZLONKOSTWA WOIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

P 4
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-119/2014 Pozna, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt T, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p67n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekérycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
i Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopalskicj
Okregowej Izby Tnzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aeead L.
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:. [....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... \ WY.L Z]...

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QLD-38K-3NY *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11
adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-29 roku przez

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. WARUNKI PRZYt ACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

L E
=y

ENEA Operator Sp. z 0.0. ) Leszno, 17.02.2015 1.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
ODS5/ZR8-1/210/2015
Gmina Swieciechowa
_ ul. Ulanska 4
64 - 115 Swieciechowa
Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
o$wietlenie uliczne, Swigciechowa ul. WiSniowa, Czeresniowa, Sadowa dz. nr 515
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 10 kW na napigciu 0,4 kY
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Rozdzielnica nn stacji transformatorowej nr 1217 Swigciechowa SADOWA.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym urzgdzenn ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylgcze kablowe o przekroju 4 x 120mm’ z pola nr 5 rozdzielnicy nn stacji transformatorowej
tworzywa termoutwardzalnego zabudowanym na ternie dzialki nr 515 z dost¢gpem do zlacza od strony

nr 1217 Swigciechowa SADOWA. Projektowane przylgcze zakoriczy¢ zigczem kablowo - pomiarowym z
drogi dojazdowej. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé¢ miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacze kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcza wedlug potrzeb.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorczej
Klienta (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
— gléwne: WTN gG 25A, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - ograniczniki moey: 3 x 16A, zlgcze kablowo - pomiarowe,
— inne; wedlug obliczen, rozdzielnica nn stacji transformatorowej nr 1217,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Leszno Gronowo'',
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczeri 5 s,
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

OD35/ZR8-1/210/2015 UT KM Strona 1
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X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napiecia, odksztalcenia napigcia,
zawarto$ci poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Giowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja
tego uziemienia nie powinna przekraczaé 300). Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Data waznoS$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

ENEA Operator $p. 2 0.
REJON DYSTRYBUQJI LESZN

Strona 2
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5. UZGODNIENIE PRZEBIEGU LINII KABLOWEJ W DROGACH
PUBLICZNYCH | WEWNETRZNYCH

GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE
ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
Tel. (65) 5333510, Fax (65) 5299548, e-mail:urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

=

7P.7230.87.2015 Swieciechowa, 5.05.2015r.

Biuro Projektowe ELMARK
Ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 04.05.2015r. w sprawie uzgodnienia przebiegu linii kablowe]
oswietlenia drogowego nn 0,4kV oraz lokalizacji stupdw o$wietleniowych i szafki o$wietleniowej w
drogach: ul. Czeresniowej (dz. nr ewid. 506 i 507/12), ul. Wisniowej (dz. nr ewid. 508/4 i 508/11), ul. 29
Stycznia (dz. nr ewid. 515) oraz drodze (dz. nr ewid. 504) w Swieciechowie, Urzad Gminy w
Swieciechowie wyraza zgode (uzgadnia pozytywnie) na wykonanie prac w zakresie ww. drog w
Swieciechowie, bedacych w zarzadzie gminy, zgodnie z zataczonym do niniejszego uzgodnienia
projektem.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Swieciechowa.

Zalacznik:

1. Projekt linii kablowej — 1 ark.

mgr inz, Mprek [Loryeh

P.K.
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6. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

GNL.II1.6630.308.2015

] Leszno, dn. 18.05.2015 r.
STAROSTA LESZCZYNSKI

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.I11.6630.308.2015

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady: Linia kablowa NN oswietlenia ulicznego wraz z szafks oSwietleniowa i shapami
Lokalizacja: Swieciechowa
Swieciechowa, ul. 29 Stycznia, Czere$niowa i Wisniowa, dz.: 504, 506, 507/12, 508/4,
508/11, 515
Wnioskodawca: BIURO PROJEKTOWE ELMARK KAMILA ZELAWSKA
64-100 Leszno
ul. Stoneczna 1
Inwestor: GMINA SWIECIECHOWA

64-115 Swieciechowa
ul. Utlanska 4

Przewodniczacy: EWA SZYSZKA

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Oplata nr: 308/15/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 07.05.2015

Data narady: 18.05.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono z uwagami.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE RD Leszno -Pan
Grzegorz Piotrowiak

2 MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie -Pani
Katarzyna Wojciechowska

3 PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu RDG Leszno -Pan
Grzegorz Wawrzyniak

4 Wéjt Gminy Swieciechowa -Pan
Wiodzimierz Turek

3 Zaktad Uslug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. -Pan
Tadeusz Kulas




GN.I11.6630.308.2015
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Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.

-Pan
Przemystaw Nowakowski

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE
RD Leszno

- uzgodniono z uwagami - kolizja z siecig energetyczng NN/SN,

- zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych nadziemnych i podziemnych
urzadzen energetycznych. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia do kabla
energetycznego wykopy prowadzié recznie,

- w miejscach kolizyjnych, przed przystapieniem do robdt, wystapi¢ pisemnie do
RD Leszno o wylaczenie kabli spod napigcia. Wszystkie miejsca kolizji zglosié
do odbioru przed zasypaniem w RD Leszno,

- w miejscu kolizji zabudowac rury ostonowe. Na czas zabudowy rur, wystapic¢
pisemnie do RD Leszno o wylaczenie kabli spod napigcia. Zglosi¢ do RD Leszno
odbidr prac zanikowych przed zasypaniem.

MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie

- skrzyzowania z istniejgcg siecia i przylaczami kanalizacji sanitarnej.

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu
RDG Leszno

- projektowany gazociag $/c,

- szczegblowy przebieg gazociggu nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
prébnych przekopow,

- w poblizu gazociagéw wykopy wykonywa¢é recznie,

- na czas wykonywania robot, przy wykopach wigkszych niz 0,6m, gazociag
zabezpieczy¢ przed obsunigciem,

- skrzyzowania i zblizenia z gazociagiem wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami,

- w przypadku wystapienia kolizji z gazociagiem, projekt przebudowy nalezy
uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial w Poznaniu,

- zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego gazociagu zgodnie z
zarzadzeniem nr DZ. U. 2013, poz. 640,

- 0 terminie rozpoczecia rob6t powiadomié Rejon Dystrybucji Gazu w Lesznie.

Wjt Gminy Swieciechowa

- uzgodniono bez uwag.

Zaklad Ustug Wodnych we
Wschowie Sp. z 0.0.

- uzgodniono z uwagami - skrzyzowania z siecig wodociagowa,

- w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytaczy wodociagowych
wykopy nalezy prowadzié recznie,

- szczegolowy przebieg sieci i przylaczy wodociggowych nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie probnych przekopow,

- zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci i przylaczy
wodociagowych.

Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.

- proszg realizowaé zgodnie z warunkami w zalaczniku.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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1. Szczegdtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw
prébnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizer z siecig INEA S.A. wykonywac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroinoscia, zachowujac normatywne odlegtosci
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczeri podlegaja odbiorowi przez stuiby techniczne INEA S.A.

3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. { tel. 61 222 11 00, fax.
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

4. Zobowiazuije sig Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzert INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy j3 zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
INEA S.A (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng i
karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w
czasie wykonywania robét oraz za szkody , ktére moglyby powstaé w przyszioéci na skutek
przeprowadzonych robét.

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA
S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 11 00, fax (61)
222 11 11,

6. W przypadku koniecznoici przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt.

ui Polna 68-723 lok 1, &C-B03 Poman, ul Owsiana 17, 61-666 Posnan, os Ofwiecemia 59, 61-210 Poman, ul Wybickiego 6, 41-529 Poznan,
Kng Crass Marceiin Poznan, M1 CH Pozran, Galeria Pestka Pozran, os. Wasika Polsiiego 182, 62-045 Grodzisk Wikp: Ui Nieztomnych 5B, 62-600 Koo, Al 1 Maja 1,
62:510 Konir; ui Bracka 14, 64 100 Leszno, ul Pac Pibsudswiegoe 5, 64 330 Opalenica, Al Tysigclecio 1A, 62-400 Stupca, os Dzabymskiogo TH, 62 020 Swarzeds.
ut Chiapowskiego 33,63 101 Sremn, ul Seymikowa 4, 63 000 Sroda Nmp ul Kaczkowsieega 6,62 700 Turck: ul Zeremskeego 30, 64 LUWn-amn ul Kiinskiego 10, 62-390
Wrzesnia, } Wysogetowo, ul Wierzbowa 84, 62-081 Przeimicrowo, tel 61 222 22 22, fax 6! 222 11 55, weawineapl, | REGON $29239480.
NIP 779.10-02-618. wplsnna do rejestry przedsichiorcdw Krajowego Rojestru Sadowego orzer Sad R»"]CJ"UV\) Poznan - Nowe Miasto « Wilda w Poznaniu, Wydziat Vil
Saspodarczy Krajowegn Reestru Sack weego nod nr KRS 030005536 kapitat zaktacowy - 5191 400 24, w catodo wdacony, ar reestrowy GIOS FO21T 194WZRW
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1 Podstawa opracowania
» Zzlecenie inwestora,
* mapa do celow projektowych,
* wizja lokalna,
» warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej,
e uzgodnienia,
* obowigzujgce przepisy i normy.

7.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego w zakresie linii kablowej nn 0,4kV
wraz ze stlupami oswietleniowymi oraz szafkg oswietleniowg na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 504, 506, 507/12, 508/4, 508/11, 515. w m. Swieciechowa, gm. Swigciechowa.

7.3 Zagospodarowanie terenu
Teren zagospodarowania obejmuje dziatki drogowe wchodzgce w zasob nieruchomosci Gminy
Swieciechowa.

7.4 Warunki dotycz gce dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kul tury

wspotczesnegj
W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalez przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow, a
nastepnie przystgpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

7.5 Warunki dotycz gce szkdd i oddziatywa n gorniczych
Nie dotyczy.

7.6 Warunki dotycz gce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Nie dotyczy.

7.7 Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowanego oswietlenia drogowego wynosi 1,35kW i zostanie pokryta z
mocy przytgczeniowej, zgodnie z warunkami przytgczenia nr OD5/ZR8-1/210/2015 z dnia
17.02.2015 r., wydanymi przez Enea Operator RD Leszno. Rozliczeniowy pomiar energii
elektrycznej realizowany bedzie jako bezposredni w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym
ZKP. Zigcze zostanie zabudowane na terenie dziatki nr 515 z dostepem do zlgcza od strony drogi
dojazdowej. Projekt oraz wykonanie przylacza wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym ZKP,
pozostaje w zakresie Enea Operator. Z listwy zaciskowej LZ ztgcza wyprowadzi¢ kabel YAKY
4x25 oraz wprowadzi¢ na zaciski przylgczeniowe szafki sterowania oswietleniem SO,
Zlokalizowanej obok zigcza. Lokalizacje zlgcza ZKP i szafki SO pokazano na rysunku E-1.
Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

7.8 Szafka sterowania o $wietleniem

Projektuje sie szafke sterowania oswietleniem SO, wykonang jako wolnostojgcg na fundamencie
prefabrykowanym, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego Il klasy izolacji, o stopniu
ochrony IP44, wyposazonej w drzwi zamykane na klucz. Sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie za pomocg zegara astronomicznego Iub recznie, z wykorzystaniem stycznikéw
manewrowych. Szyne ochronno-neutralng PEN w szafce SO uziemié, rezystancja uziemienia
R<10Q. Na szafce zamontowaé tabliczke z nazwg wiasciciela sieci o$wietleniowej. Schemat
szafki sterowania oswietleniem SO pokazano na rysunku E-2.
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7.9 Linia kablowa

Z listew zaciskowych szafki sterowania oswietleniem SO wyprowadzi¢ linie kablowe YAKY 4x25,
zasilajgce poszczegolne obwody oswietlenia drogowego. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m na
10cm warstwie piasku. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg
gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od kabla utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego, a
nastepnie zasypac ziemig rodzimg. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami infrastruktury nad- i
podziemnej wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych DVK-75 (lub rownowazne). Pod drogami
ukfadac rury ostonowe DVK-75 i SRS-110 (lub rownowazne) na gtebokosci 1,0m. Kabel na calej
diugosci oznakowac¢ trwatymi oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w
miejscach charakterystycznych tj. skrzyzowanie, wejscia do przepustow, itp. Na oznacznikach
umiesci¢ trwate informacje, zawierajgce dane uzytkownika. Linie kablowg zinwentaryzowac przed
zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio zagesci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Szczeqdtowe przebiegi w miejscach kolizyjnych sieci podziemnych z projektowanymi
urzgdzeniami oswietlenia drogowego ustali¢ na podstawie przekopow prébnych. Prace ziemne w
miejscach skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg nad- i podziemng wykonac recznie. Przebieg linii
kablowych pokazano na rysunku E-1.

7.10 Stupyioprawy o swietlenia drogowego

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane typu SAL-60 (lub rownowazne) o wysokosci h=6m,
stawiane na fundamentach prefabrykowanych typu B-60 (lub rownowazne). Dla podigczenia kabli
zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw oswietleniowych, we wnekach stupowych montowac
zlgcza stupowe typu TB (lub rownowazne). Na stupach montowac¢ oprawy ze zrédtami LED typu
Victoria Street LED 43W AT, Il klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66 i IKO8 (lub réwnowazne).
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wkitadkami bezpiecznikowymi DO1 6A.
Przewody tgczgce oprawy z tabliczkami bezpiecznikowymi prowadzi¢ w rurze gietkiej gumowej,
powodujgcej wyciszenie uderzer przewoddw o stup w przypadku silnego wiatru.

7.11 Dobor parametrow o swietleniowych
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 13201, dla jezdni dobrano klase oswietlenia MES. Klasie
MES5 odpowiadajg nastepujgce wartosci parametréw swietlnych:

« $rednia luminancja powierzchni drogi L = 0,5 [cd/m?],

* rownomiernos¢ ogolna luminancji Up = 0,35,

* réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji U, = 0,4,

e przyrost wartosci progowej kontrastu T,< 15 [%].
Obliczenia parametréw oswietleniowych wykonano przy pomocy programu Dialux. Z
przeprowadzonych obliczen wynika, ze projektowane oprawy zapewnig spetnienie wymaganych
parametrow. Obliczenia fotometryczne przedstawiono na stronie 23.

7.12 Ochrona przeciwpora zeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano w uktadzie sieci typu TN-C. Ochrona
podstawowa przed dotykiem bezposrednim, zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz
obudowy urzgdzen. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim, zostanie zrealizowana przez
szybkie samoczynne wylgczenie =zasilania z wykorzystaniem wylgcznikébw nadmiarowo-
pradowych oraz wktadek bezpiecznikowych. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia zasilania nalezy:
* wykonaé¢ uziemienie szyny ochronno-neutralnej PEN w szafce sterowania o$wietleniem,
rezystancja uziemienia R<10Q,
» wykonac¢ uziemienie stupow, wskazanych na rysunku E-2, rezystancja uziemienia R<10Q,
» we wszystkich stupach zyte ochronno-neutralng PEN kabla, potgczy¢ z zaciskiem
uziemiajgcym stupa.
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7.13 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej i spadku napi ecia
Zgodnie z warunkami przylgczenia, zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP zostanie zasilone z obwodu
5 istniejgcej stacji transformatorowej nr 1217 z transformatorem mocy 160kVA o impedancji
Z71=0,045Q. Do obliczen przyjeto:

e linie kablowg YAKY 4x120 df. 40m i impedancji Z1=0,019Q,

o 71+ Z|_1=0,064Q.
Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate kabli dobrano na podstawie katalogu producenta TF Kable.
Obliczenia wykonano dla najgorszych parametrow obwoddéw. Warunek sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia:

[, =<1,

Odbiornik Psz le A2 25 lag Zabezpieczenie AUy Z la h
(W] | [A] | [mm?] | [m] | [A] [%] [Ql | [Al | [A]

Oswietlenie YAKY
(obwéd 1) 0,65 | 3,04 %25 351 88 S301 B10 0,98 | 0,866 | 50 | 212

Oprawa YDY
oswietleniowa | 0,05 | 0,23 3%15 10 14 D01 6A 1,00 | 1,100 | 49,3 | 167

1/s13/L1 !

Oswietlenie YAKY
(obwéd II) 0,70 | 3,27 %35 404 88 S301 B10 1,22 | 0,987 | 50 | 186

Oprawa YDY
oswietleniowa | 0,05 | 0,23 3%15 10 14 D01 6A 1,24 | 1,221 | 49,3 | 151

11/514/12 !

Psz — moc czynna szczytowa [KW],

Is — prad obliczeniowy [A],

lag — dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa [A],
AU, — spadek napiecia [%0],

Z — impedancja petli zwarcia [Q],

la — prad wylgczenia zabezpieczenia [A],

I« — prad zwarcia jednofazowego [A],

7.14 Uwagi ko Acowe

» wykonac badania odbiorcze instalacji,

» stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

» prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002 r. nr 75 poz 690 z pdézn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

* projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

- STRONA TYTULOWA -

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
,Budowa oswietlenia drogowego w m. Swigciechowa”
Swieciechowa dz. nr ewid. 504, 506, 507/12, 508/4, 508/11, 515, gm. Swieciechowa.

2. Dane inwestora
GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utanska 4

64-115 Swieciechowa

3. Dane projektanta
mgr inz. Marek Zelawski
ul. Stoneczna 1

64-100 Leszno
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- CZESC OPISOWA -

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno $¢ realizacji robot
* budowa linii kablowej nn 0,4kV
 montaz szafki sterowania oswietleniem SO,
* montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
* istniejaca infrastruktura nad- i podziemna,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

* istniejgca infrastruktura nad- i podziemna,

* niezabudowane otwory w ziemi w czasie robot,

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas wyst gpienia
e zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym,
» zagrozenie podczas pracy z uzyciem narzedzi mechanicznych i elektronarzedzi,
» zagrozenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach,
e zagrozenie przy pracach na wysokosci,
» zagrozenie podczas pracy sprzetu ciezkiego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst agpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Podstawowe zasady bezpieczehstwa pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
Pracownicy wykonujacy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pragdem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po
odiaczeniu napiecia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem oraz trasami urzagdzen
sieci podziemnych. Nalezy je oznakowaC w terenie oraz okresli¢ ich bezpieczne odlegtosci od
wykopu w poziomie i pionie. W miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen sieci podziemnej
wykopy wykonywaé recznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia urzgdzen oraz okreslenia
mozliwosci prowadzenia dalszych rob6ot. Wykopy w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem.

Roboty z uzyciem sprzetu ciezkiego

Zatadunek i wytadunek materiatow

Zatadunek i roztadunek bebnéw z kablami i innych materiatow ciezkich moze by¢ dokonywany
przy uzyciu dzwigu, ramp lub pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucanie z samochodu.
Bebny z kablami nalezy ustawi¢ na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym.
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D2wigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajgcy
jemu, osobom zatrudnionym oraz niezatrudnionym petnego bezpieczehstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzgdzen
sieci podziemnych. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom zatrudnionym i
niezatrudnionym.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen np.
podnosnik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczajgce. Zabrania sie wykonywania
prac zewnetrznych na wysokosci w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w
nocy. Osoby pracujgce na wysokosciach oraz osoby z nimi wspétpracujace, znajdujgce sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania osprzetu ochronnego. Nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage, aby stanowiska pracy nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen
elektroenergetycznych bedacych pod napieciem albo nie byly narazone na potrgcenia przez
innych pracownikéw lub $rodki transportowe. Zabrania sie przebywania osobom pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowaé¢ sie na ziemi wyposazony w $rodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy.

6. Wskazanie srodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczeglOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych

bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk 3 ewakuacj @ na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

e umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

DIALux

11.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czere$niowa-Wisniowa / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

“
(3) =
Y
(1

g
— h 4
L f L | -0.02m ‘_.;
I l(J.OO I27’.(;0 m (2)
Oprawa: BFK System Sp. z 0.0. VICTORIA Street 43W AT
Strumien Swietlny (Oprawa): 4301 Im Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5110 Im przy 70° 473 cd/kim
Moc opraw: 43.0W przy 80°: 204 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°% 21 cd/kim
Odstep stu pa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 6.113 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  6.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.000 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m

Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 1
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DIALux

11.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czeresniowa-Wisniowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Grafika

wartosci (L)

6.00 m
042 052 052 057
069 062 071 070
113 081 068 0.64

0.00

054 042
062 041
—
0.53 040
0.00

27.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 236

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

L, [ed/m?] uo ul TI [%]
0.54 0.48 0.40 11
>0.50 >0.35 >0.40 <15

v v v v
.
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BUDOWA O SWIETLENIA DROGOWEGO W M. SWIECIECHOWA

DIALux
11.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czeresniowa-Wisniowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Grafika

wartosci (L)

6.00 m
044 055 054 058
077 066 074 072
114 081 068 0.64

0.00

—> | 055 043
064 045
052 0.38

0.00

27.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 236

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

L, [ed/m?] uo ul TI [%]
0.57 0.48 0.54 9
>0.50 2035 >0.40 <15
v v v Ve

.

Strona 3



