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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 Roboty murarskie i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Sufity podwieszane z zolacj a
2|KNR 2-02 Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych |m?2
d.2/2012-01-50 |pojedynczych podwieszanych
2.50*5.40+2.18*3.1+1.75*0.25+23.31+21.00+20.79+21.15 m?2 106.946
RAZEM 106.946
3|KNR 2-02 Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych GKF - dodatek za 2-gg warstwe |m2
d.2|2012-04-50
106.946 m?2 106.946
RAZEM 106.946
4/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroi- |m?2
d.2|0604-02 zolacja stropu
106.946 m?2 106.946
RAZEM 106.946
5/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 50 mm uktadane na  |m2
d.2/0602-05 sucho jednowarstwowo - w stropie podwieszanym
106.946 m?2 106.946
RAZEM 106.946
3 Roboty malarskie
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3(1202-09 ponad 5 m2
(2.18*2+5.16*6+4.53*2+4.03*2+2.50+5.40*2+5.16*4+4.00*4)*2.52 m?2 257.998
RAZEM 257.998
7|/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.3|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
257.998 m?2 257.998
RAZEM 257.998
8/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoino- |m?2
d.3]/1402-06 wanych szpachlowanych - na sufitach STG
2.50*5.40+2.18*3.10+1.75*0.25+23.31+21.00+20.79+21.15 m?2 106.946
RAZEM 106.946
9/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m?2
d.3|1402-04
257.998 m?2 257.998
RAZEM 257.998
4 Posadzki
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4/0818-05
24.20+23.31+21.00+20.79 m?2 89.300
RAZEM 89.300
11/KNR 2-02- |Oczyszczenie mechaniczne podtoza po rozbiérkach posadzek m
d.4|2611-01-60
24.20+23.31+21.00+20.79 m 89.300
RAZEM 89.300
12|KNNR 2 Samopoziomujgca wylewka korygujgco-wyréwnujaca grubosci 2,0 mm pod po- |m?2
d.4/1208-01 sadzki
30.42+23.31+21.00+20.79 m?2 95.520
RAZEM 95.520
13|KNNR 2 Dodatek za kazdy 1 mm grubos$ci w zakresie 2-10 mm m?2
d.4/1208-02
95.52 m?2 95.520
RAZEM 95.520
14/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.4/1206-02 nej
30.42+23.31+21.00+20.79 m?2 95.520
RAZEM 95.520
15/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.4|1206-07
95.52 m?2 95.520
RAZEM 95.520
5 Stolarka drzwiowa
16| KNNR 2 Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane-zmontowanie i osadzenie m2
d.5/1104-02
3 m?2 3.000
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RAZEM 3.000
17 Dostarczenie oscieznic kpl.
d.5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.5/1103-01 D-3
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
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