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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przepompowni w ramach inwestycji wymienionej w ST WO-00 pkt.
1.1. pn.

” ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI
KRZYCKO MALE | GOtANICE”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot zwigzanych z inwestycjg okreslong w ST WO-00 pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zagospodarowa-
niem terenu wokét przepompowni sciekdw.

Zakres robét przedstawiono w ponizszej tabeli:
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P1 35,8 0 0 29,8 24,0 21,0 1
P2 35,3 17,5 4 11,8 16,5 30,5 1
P4 30,2 0 0 24,2 17,4 14,4 1

Ponadto w zakres wchodzi odtworzenie ok. 12,0m?* ogrodzenia z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
przy przepompowni P4,

1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.



Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wy-
petniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztat-
cen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wy-
rownany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw
no$nych z ttucznia i klinca kamiennego.

Wysokos$¢ ogrodzenia - odlegto$é miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

Panele ogrodzeniowe - maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw o srednicy 4mm lub 5mm. Prety
pionowe rozstawione co 50 mm, poziome co 200 mm.

Ziemia roslinna — grunt pochodzenia organicznego odpowiednio wzbogacony, zapewniajgcy roslinom prawi-
dtowy wzrost

Uzdatnianie ziemi roslinnej — doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w
sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietle-
niowej

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, moggacy pra-
cowac pod i nad ziemia.

Szafka oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe

Ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozytowy izolowany w uktadzie 3-fazowym, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowacd pod i nad ziemia.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
Trasa kablowa — pas terenu, w ktédrym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.
Osprzet linii kablowej — zbidr elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicz-
nymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktdérej jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina sie lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii lub urzgdzenia podziemnego.

Przepust kablowy - konstrukcja rurowa przeznaczona do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.



1.6 Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.8.
Zagospodarowanie terendw przepompowni P1, P2 i P4 przedstawiono na planach zagospodarowania terenu
w DP.

1.7 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opi-
sanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy roboét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu,

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego;

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robét budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112710-5: Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45342000-6: Wznoszenie ogrodzen

45316000-5: Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw zawarte sg w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 Zielen
W celu wykonania terendw zielonych wokét przepompowni nalezy przygotowac:

- trawniki dywanowe — nasiona traw, nawozy mineralne
- krzewy iglaste zywoptotowe (doty wypetnione kompostem lub ziemig zyzng) - wg uznania Inwestora
krzewy zimozielone np. tuje i/lub cyprysy

Wybdr gatunkdéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999. Najlepiej nadajg
sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych geste i drobne korzonki. Stuzy¢ do tego celu
moze przyktadowo nastepujgca mieszanka nasion:



- 40% - kostrzewa czerwona: odmiany Darwin, Nimba, Bargreen
- 30% - kostrzewa trzcinowa: odmiany Asterix, Eldorado, Barfelix
- 30% - mietlica roztogowa: odmiany Bariera

Wszystkie dostepne w handlu mieszanki muszg posiada¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace sktad mie-
szanki, zdolno$¢ kietkowania poszczegdinych odmian i date waznosci (zwykle na okres 6-9 miesiecy). Ze
wzgledu na stosunkowo krétki okres zachowywania zdolnosci kietkowania przez nasiona traw, nie powinno
sie zaktada¢ trawnika z nasion, ktére przechowalismy z poprzedniego sezonu (a wiec dwuletnich). Dtugie
przechowywanie, szczegdlnie w warunkach podwyzszonej wilgotnosci, obniza kietkowanie sktadnikéw mie-
szanki.

Gdy obsiewanie nastepuje na gruncie nieurodzajnym nalezy grunt uzyzni¢ nawozami sztucznymi. Nawozy
sztuczne powinny byé mieszanky zawierajacg co najmniej 10 % azotu, 15 % kwasu ortofosforowego i 10 %
weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobdr krzewdw uzalezni¢ od rodzaju podtoza, w ktérym zostang posadzone. Rosliny muszg by¢ zdrowe, z
silnym systemem korzeniowym, nieprzesuszonym. Krzewy sadzi¢ zaraz po zakupie i przetransportowaniu na
miejsce wbudowania.

Dostarczone nasion traw, nawozy i sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone (tzn. zaopatrzone w etykiety
z nazwa facinska, forma itp.) w celu ich identyfikacji.

2.3 Ogrodzenie terenu
A. Ogrodzenie z paneli stalowych

e ogrodzenie panelowe z prostokatnych paneli ogrodzeniowych z emaliowanego drutu ocynkowanego
min. @ 4 mm (druty pionowe rozmieszczane w odlegtosci co ok. 5 cm, poziome — co ok. 20 cm), h=1,5,
I=2,5 m, na stupkach stalowych emaliowanych (z rur prostokatnych 40x60 mm lub okragtych ¢ 48 mm)
o wysokosci min. 1,5 m, wbetonowanych w grunt (beton B-10). Panele taczone za pomocg emaliowa-
nych obejm z ptaskownikéw stalowych. Panele przystosowane do przycinania do pozadanej dtugosci.
Stupki wyposazone w kapturki mrozoodporne. Sruby mocujace, nakretki, podktadki, nasadki ze stali nie-
rdzewnej.

e brama prostokatna ramowa, rozwierana dwuskrzydtowa, o szer. 3,0 m i wys.1,5 m — z emaliowanego
drutu ocynkowanego min. @ 4 mm. Brama powinna by¢é kompletna z niezbednym wyposazeniem jak
zawiasy, rygle, zamki itp. Powinna tez odpowiadac typem i konstrukcjg rodzajowi zastosowanego ogro-
dzenia.

Beton uzyty do fundamentéw powinien odpowiadac¢ normie PN-B-06250 Beton zwykty. Sktadnikami betonu
s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandz-
kim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢
,»odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Do stabilizacji stupkéw zamiast fundamentu ,na mokro” mozna uzyé gotowych prefabrykatéw betonowych
(stopa nosna i pokrywa).

B. Ogrodzenie z ptyt zelbetowych prefabrykowanych

Do odtworzenia ptotu z zelbetowych elementéw prefabrykowanych uzy¢ materiaty podstawowe pochodzace
z uprzedniej rozbidrki (stupki i ptyty ogrodzeniowe). Elementy ogrodzenia powinny by¢ posegregowane,
oczyszczone i bez uszkodzen. Fundament stupkéw dostosowac do stanu istniejgcego lub wykonaé z betonu
B-15 (wym. 30x30x80 cm). Do izolacji wodoszczelnej powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem
stosowaé ,na zimno” ekologiczng dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowsg, charakteryzujaca sie bardzo
dobra przyczepnoscig do wszelkich podtozy budowlanych (np. Dysperbit). Masa powinna spetnia¢ wymogi:
nie zawierac lotnych, tatwopalnych rozpuszczalnikdw organicznych, praktycznie bezwonna, nie powodujaca



destrukcji styropianu (wodna dyspersja asfaltow i kauczukéw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy
koloru brunatnego), materiat niepalny i nietoksyczny. Jako materiat ekologicznie bezpieczny nie powinna
stwarza¢ zadnych zagrozen podczas wykonywania prac izolacyjnych.

2.4 Nawierzchnie

e kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, szara, kl. ,50”, gat. 1, uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej (cement portlandzki zwykty 35), na podbudowie z ttucznia kamiennego (wg PN-B-11112] o
grubosci po zageszczeniu 10 cm. Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubyt-
kéw. Powierzchnia gdrna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

e obrzeza betonowe chodnikowe 50 — 75x20x6 cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej (cement
portlandzki zwykty 35); z wypetnieniem spoin zaprawg cementowal . Obrzeza powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pek-
nie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i pro-
ste.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw drogowych zawarte s w ST RD-05 pkt 2. i specyfikacjach drogo-
wych GDDiA.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie w miejscach wyznaczo-
nych, utwardzonych i odwodnionych. Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowa-
ne materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Dtuzej sktadowane materiaty wymagajg, przed wbudowaniem, akceptacji Inspektora Nadzoru.
Nawozy i nasiona sktadowac w miejscach zadaszonych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co naj-
mniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Kostki betonowe sktadowa¢ w oryginalnych pakietach lub paletach na sktadowiskach otwartych o wyréw-
nanym i odwodnionym podtfozu.

Panele ogrodzeniowe nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od ma-
teriatow dziatajacych korodujaco.

Krzewy iglaste zakupione bez bryty korzeniowej nalezy posadzi¢ zaraz po przewiezieniu na teren przepom-
powni. Krzewy zakupione w pojemnikach, z brytg korzeniowg, mozna przez krotki okres przechowywaé w
zacienionym miejscu pamietajac o systematycznym podlewaniu.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .
Skftadowanie stupéw _oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kru-
szywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.




3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu do:

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spycharki, zgarniarki, rowniarki, kopar-
ko-spycharki itp.),

= dozraszania i podlewania - cysterny z wodg pod cisnieniem, weze

= do uktadania podsypki i nawierzchni: pity do ciecia kostek, wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego, betoniarki

= do ustawiania i montowani elementdéw oswietlenia: np. zuraw samochodowy, podnosnik montazo-
wy samochodowy, mtot udarowy, agregat prgdotwédrczy

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ST WO-00 pkt. 4.

Transport materiatéw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych.

4.2 Wymagania szczegotowe

Nasiona traw i nawozy - mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

Kostki betonowe - mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta lub
fabrycznie pakowane w folie i spinane tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszo-
nym stanie. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby
masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane
do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dZwig do za- i roztadunku.

Betonowe obrzeza chodnikowe - mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. , a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Krzewy — najlepiej transportowa¢ w kontenerach, pojemnikach, w pozycji pionowej, nie narazajgc na silne
nastonecznienie a gatezie zabezpieczy¢ przed ztamaniem. Jesli krzewy nie s3 posadzone w pojemnikach, ich
system korzeniowy najlepiej szczelnie zawing¢ w folie, Rosliny w pojemnikach po przetransportowaniu nale-
zy podlaé. Rosliny bez bryty korzeniowej posadzi¢ zaraz po przetransportowaniu.

Elementy oswietlenia — transportowac zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadaé¢ zgodnie z wa-
runkami transportu wydanymi przez wytwodrce dla poszczegdlnych elementéw. Do przewozu stupdw po-
trzebna bedzie przyczepa dtuzycowa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami trans-
portu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Roboty wykona¢ wg rysunkdw zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w DP.

Wykonawca zobowigzany jest , przed przystgpieniem do wykonania oswietlenia do powiadomienia wtasci-
wego terenowo Rejonu Energetycznego oraz wszystkich Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, z ktérymi
uzgodniono DP o terminie rozpoczecia robdt . Prace instalacyjne wykonywac beznapieciowo. Pracownicy
wykonujgcy prace elektryczne powinni posiadaé uprawnienia elektryczne —grupa E do 1 kV.

5.2 Zielen

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac recepture uzdatniania ziemi roslinnej dostep-
nej w rejonie robdt i przeznaczonej do wbudowania.

Roboty wykona¢ zgodnie z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych.
Trawniki nalezy pielegnowac przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy w czasie zaktadania
trawnika oraz w okresie do odbioru korcowego.

5.3 Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie z paneli

Brama powinna odpowiadac typem i konstrukcjg rodzajowi zastosowanego ogrodzenia. Ogrodzenie powinno
doktadnie przylegac do terenu — zalecane aby spdd ogrodzenia nie byt potozony wyzej niz 5 cm nad terenem.
Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na pod-
stawie dokumentacji projektowe;j.

Montaz paneli, poprzedzi¢ wykopaniem dotéw pod stupki. Ustawi¢, zamocowac i obetonowaé betonem B-10
stupki stalowe, do stupkéw za pomocg obejm przymocowaé panele ogrodzeniowe. Panele mozna przycinac
do pozadanej dtugosci. Ze wzgledu na mozliwo$é obsuwania sie ogrodzenia na stupku mocowanie panela do
stupka od strony wewnetrznej zabezpieczy¢ srubg samowkrecalna.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Najpierw nalezy wykonaé doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napet-
ni¢ otwér mieszankg betonowg B-10 (PN-B-06250 Beton zwykty). Do czasu stwardnienia betonu stupek nale-
zy podeprzec. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzy-
stywad do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w cza-
sie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach. Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osa-
dzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jed-
nakowej wysokosci. Do dotu stupka dospawac ptytke stalowg zabezpieczajaca stup przed wyjeciem z beto-
nowego fundamentu.

Panele ogrodzeniowe przymocowaé do stupkéw korcowych, naroznych i bramowych za pomocg obejm z
emaliowanych ptaskownikéw stalowych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuwania sie ogrodzenia na stupku mocowanie panela do stupka od strony wewnetrznej zabez-
pieczy¢ srubg samowkrecalna.

Przy stupkach przybramowych zawiesic skrzydta bramy, wyregulowac zawieszenia.

Wykonujgc ogrodzenie nalezy stosowac sie do instrukcji montazu producenta paneli ogrodzeniowych.
Wymagania w zakresie wykonania ogrodzen okreslajg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bu-
dowlano-montazowych”.

Odtworzenie ogrodzenia z prefabrykatdw zelbetowych
Ogrodzenie z elementéw zelbetowych, objete Polskg Normg (PN62/ 674403), sktada sie ze stupkéw i desek.
Deski mozna potgczyc ze stupkami zaprawg cementowag, sporzgdzong w stosunku 1 :3.




Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebo-
kos¢ od 0,8 do 1,2 m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, a nastepnie dokona¢ podziatu od-
cinkéw prostych na mniejsze odlegtosci réwne dtugosciom desek prefabrykowanych, i w takich odlegtosciach
wykonaé doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednako-
we we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Rodzaj osadzenia stupka w gruncie uzgodnié z Inspektorem nadzo-
ru.

Stupek mozna mocowac w stopach betonowych o wym. 30x30x80 cm z betonu B-15. Stupki, bez wzgledu na
rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Deski z prefabrykatéw zelbe-
towych, bez wzgledu na konfiguracje terenu, powinny by¢ utozone poziomo. Jesli nie ma mozliwosci utrzy-
mania ogrodzenia w poziomie na catej dtugosci, nalezy zastosowacd stopnie w ogrodzeniu. Powierzchnie be-
tonowe stykajace sie z gruntem zaizolowaé dwukrotnie ekologiczng masg asfaltowo-kauczukowa. Masa mo-
ze by¢ nakfadana recznie lub mechanicznie warstwami gr. 1 mm, na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze.
Prace nalezy wykonywaé wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Jednakze
niewskazane jest wykonywanie izolacji w petnym storicu, w temperaturach przekraczajgcych 35°C ze wzgledu
na zbyt szybkie odparowanie wody. Podtoze nalezy wstepnie oczyscic z zanieczyszczen. Przed przystgpieniem
do pracy mase nalezy dokfadnie wymieszac. Przed potozeniem warstw zasadniczych podtoze nalezy zagrun-
towac tg samg masg asf. rozcieficzong wodg w stosunku 1:1. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzednich, co poznaje sie po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powtoki
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np. w temperaturze +20°C i niewielkiej wilgotnosci powie-
trza wynosi okoto 6 godzin).

Ogrodzenie dostosowac do ogrodzenia istniejgcego.

5.4 Nawierzchnie

Do przepompowni sieciowych wykona¢ dojscia o nawierzchni ulepszonej — z kostek betonowych gr. 8 cm
uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej (z zamuleniem spoin zaprawg cementowo-piaskiowg), na
podbudowie gr. 10 cm z ttucznia kamiennego. Wzdtuz nawierzchni utozy¢ obrzeza betonowe chodnikowe na
podsypce piaskowo — cementowej, z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa.

Roboty, badania, kontrole jakosci i odbiory prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog i
Autostrad odpowiednimi specyfikacjami drogowymi.

5.4.1. Profilowanie podfoza w korycie

Wykonawca moze przystgpic¢ do profilowania i zageszczenia podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robét zwig-
zanych z wykonaniem elementdw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowla-
ny, samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz bfota i
rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne te-
renu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sieg, aby rzedne terenu, przed profi-
lowaniem, byty, o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic¢ 3 — 4 przej-
$ciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera / Inspektora
nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapié¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakcepto-
wany przez Inzyniera / Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz =
20 %.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach,
to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe wykonaé warstwg grubosci okreslonej w projekcie — 10 cm (wg PN-S-96023).

Materiatem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka z kruszywa tamanego 0/63. Kruszywo tamane
moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren Zzwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym
uziarnieniu nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podtoza nalezy roztozy¢ mieszanke kruszywa o jednakowej
grubosci takiej, aby jej grubos¢ po zageszczeniu byfa rowna projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Spadki
poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja +
0,5 %. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy zagesci¢. Podbudowa po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢: - 12 mm. Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm. Grubos¢ podbudowy nie
moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: £2 cm.

5.4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej

Grubos¢ podsypki pod kostke po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach 3 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz-
Scielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja polaé¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zapra-
wy moze wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymu-
je sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpie-
czy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg, Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic spoiny i two-
rzy¢ monolit z kostkami.. Po wypetnieniu spoin nalezy zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢
zakoniczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Do ubijania utozonej drogi z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztuczne-
go dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
wierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu na-
wierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate. Nalezy takze uzupetnié
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
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piaskowe] po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzy-
mywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej oto-
czenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i moz-
na oddaé do uzytku.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie po-
winny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg £ 0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie po-
winny przekracza¢ £ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

5.4.4. Obrzeza betonowe

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywacé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowia-
da¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze
pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wodga. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustale-
niami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic¢ je zaprawag cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji obrzezy.

5.4.5. Technologia wykonania robot

Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inzyniera / Inspektora nadzoru wy-
konania warstwy poprzedniej. Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych
dokumentdéw dotyczgcych materiatéw oraz wynikdow pomiardw geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczgcych
zageszczenia gruntu, podbudowy.

Podbudowy i nawierzchnie wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacjach drogowych wymie-
nionych w pkt. 10.2, stosujac sie do dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST WO-00 pkt. 6

Badania, kontrole jakosci nawierzchni prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég i Auto-
strad odpowiednimi specyfikacjami drogowymi.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

c) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow

e) prawidtowos$¢ montazu siatki ogrodzeniowej lub paneli

f) poprawnos¢ montazu bram

Kontrola robdt w zakresie sadzenia krzewdw polega na sprawdzeniu m.in.:
g) wielkosci dotkéw

h) zaprawienia dotéw ziemig urodzajng

i) zgodnosci obsadzenia z DP

j) materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
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k) pakowania, przechowywania i transportu roslin
I) wykonania prawidtowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu

Kontrola wykonania trawnikdéw polega m. in. na sprawdzeniu:
m) oczyszczenia terenu z gruzu, zanieczyszczen, chwastéw,

n) uzdatnienia ziemi roslinnej i kontroli grubosci warstwy

o) prawidtowego uwatowania terenu

p) zgodnosci sktadu mieszanek traw

g) materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

r) opakowania, przechowywania i transportu mieszanek

s) podlewania

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarach robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace odbioru robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podfoza,

wykonanie podbudowy i podsypki

wykonanie wykopéw pod kable i stupy, podsypek i zasypek
wykonanie dotéw pod fundamenty i krzewy

zalanie fundamentdw i ustawienie stupkdéw

zaprawa rowdw, nawozenie

utozenie kabla

wykonanie uziomoéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena wykonania robét powinna obejmowac roboty podstawowe, pomocnicze, przygotowawcze i towarzy-
szace.

Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w pkt. 10 ST WO-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
W trakcie realizacji zadania obowigzujgce beda postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych norm
i przepiséw wymienionych w ST WO-00

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawstwo robét powinno opierac sie na dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 11 ST WO-00
»,Wymagania Ogdlne”.
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