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m obsypka kanału z gruntu
rodzimego, zagęszczać ręcznie
warstwami
gr. 0,20m, do min. 95% wg ZMP

warstwa wyrównawcza z gruntu rodzimego
pozbawionego kamieni, okruchów skalnych
i innych elementów mogących uszkodzić
rurę
nienaruszony grunt rodzimy

zasypkę wykonać z gruntu rodzimego
o strukturze piasku - zagęszczać
mechanicznie warstwami max. 0,20m w
granicy jezdni do min. 95% wg ZMP,  -
poza granicą jezdni 85% wg ZMP

w gruntach spoistych
szalunek zamontowac do
głębokości przewidywanego stropu
obsypki
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obudowa systemowa skrzyniowa
wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian
wykopów"

w gruntach niespoistych
szalunek zamontowac do
głębokości dna wykopu;
szalunek podnosić równocześnie
z wykonywaniem kolejnych warstw
obsypki

a) w jezdniach
    warstwy odtworzenia nawierzchni
    wg projektu odtworzenia nawierzchni
b) poza jezdniami
    zasypkę wykonać do poziomu gruntu

zasypka wg rys. nr 1

wykonanie strefy kanałowej
wg rys.2

szerokość wykopu wg PN-EN 1610

szalunek zamontować w sposób
zabezpieczający krawędzie wykopu
przed obsunięciem, wysuwając

ponad poziom drogi min. 0,10m
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UWAGI:
1. W podsypce należy wykonać pogłębienia pod kielichy
2. Zagęszczenie w obrębie pachwin rur wykonane musi być ze szczególną starannością

rys. nr  1 rys. nr  2


