Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Budowlane ul. Szkolna 16, Lasocice

64-100 LESZNO

TEMPUS
www.tempus.pl email: tempus@tempus.pl

tel./fax 655330975, tel. kom. 784613825

Sp. zo. o.
PROJEKT TECHNICZNY Egz. nr 4
DANE INWESTYCJI
NAZWA INWESTYCJI ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KATEGORIA
LASOCIACH IX
Lasocice, ul. Szkolna 13 )
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna 301305_2 Swieciechowa
obreb ewidencyjny 0004 Lasocice
dziatka ewidencyjna 319/8
INWESTOR Gmina Swieciechowa
Ul. Utanska4
67-115 Swieciechowa
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
Bran'za_Konstrukcyjna Branza Konstrukcyjna
inz, Tomasz mgr inz. Jakub Rzezniczak
K.aCZI'narek' specj. konstrukcyjna
specj. konstrukcyjna Upr. Proj. 362/82/Lo
Upr. Proj. WKP/0279/ WOK/09
Asystenci projektantow inz. Maciej Masztalerz

Lasocice, grudzien 2021r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu
do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



http://www.tempus.pl/
mailto:tempus@tempus.pl

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

Nr Opis Nr str.
1 Strona tytutowa 1

2 Spis tresci 2-4
4 Oswiadczania projektantéw 5

5 Wopis do Izby i decyzja o nadaniu uprawnien 6-11
6 Opis techniczny konstrukciji 12-19
7 Charakterystyka energetyczna 20-25
8 Plan BIOZ 26-29

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Temat rysunku skala | Nr str.
K-1 Rzut fundamentow 1:50 30
K-2 Rzut konstrukcji przyziemia 1:50 31
K-3 Rzut konstrukciji stropu nad parterem 1:50 32
K-4 Rzut konstrukciji | pietra 1:50 33
K-5 Rzut konstrukcji stropu nad | pietrem 1:50 34
K-6 Rzut konstrukcji poddasza 1:50 35
K-7 Rzut konstrukcji dachu 1:50 36
K-8 Przekroj A-A 1:50 37
K-9 Przekroj B-B 1:50 38
K-10 Przekroj C-C 1:50 39
K-11 Zestawienie stolarki - 40
K-12 Podjazd 1:50 41
K-13 Zadaszenie 1:50 42

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsiebiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania
i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



K-13a Zadaszenie 1:50 43
K-14 Podciagg P-1 1:20 44
K-15 Podciagg P-2 1:20 45
K-16 Podciagg P-3 1:20 46
K-17 Podcigg P-4 1:20 47
K-18 Podcigg P-5 1:20 48
K-19 Podcigg P-6 1:20 49
K-20 Stup S-1 1:20 50
K-21 Stup S-2 1:20 51
K-22  StupS-3 1:20 52
K-23 Stup S-4 1:20 53
K-24 Trzpien T-1.1 1:20 54
K-25 Trzpien T-1.2 1:20 55
K-26 Trzpien T-1.3 1:20 56
K-27 Trzpien T-2 1:20 57
K-28 Trzpien T-3 1:20 58
K-29 Trzpien T-4 1:20 59
K-30 Nadproze N-1 1:20 60
K-31 Nadproze N-2 1:20 61
K-32 Nadproze N-3 1:20 62
K-33 Nadproze N-4 1:20 63
K-34 Nadproze N-5 1:20 64
K-35 Bieg SB-1 1:20 65
K-36 Bieg SB-2 1:20 66
K-37 Bieg SB-3 1:20 67
K-38 Spocznik SP-1 1:20 68

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.



K-39 Ptyta zelbetowa PZ-1.1 1:20 69
K-40 Ptyta zelbetowa PZ-1.2 1:20 70
K-41 Wience 1:20 71
K-42 Posadzka zbrojona 1:20 72
K-43 tawa fundamentowa 1:20 73
K-44 Stopa fundamentowa 1:20 74

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz.U.2020 POZ. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze: projekt budowlany
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWOWEJ W LASOCICACH
dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce ew. nr 319/8 potozonej w miejscowosci Lasocice zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

Branza Konstrukcyjna Branza Konstrukcyjna

inz. Tomasz s -
K ° ask mgr inz. Jakub Rzezniczak
aczmare specj. konstrukcyjna

specj. konstrukcyjna Proi. 362/82/L
Upr. Proj. WKP/0279/WOK/09 Upr. Proj. 362/82/Lo

Lasocice, grudziehn 2021r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.




. ——  WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-K W-0054-0055-265/2009 Poznas, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr § poz. 42, zpéZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt [-5, art.
12 ust 304, art. 13 ust. 1 pkt 172, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 1 {2
rozporzadzenia Ministra Infraswuktury z dnia 18 maja 2003 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrsgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy ;
Okrggowej Komisji Kwa,l\isﬁkaécxﬁm‘j
o 73

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’xsld‘.w....w.f

Cztonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda........%.....2

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 | 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczesn.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkr 112 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robét budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r,

PRZEWODNICZACY
Qkregewe) Komisii Kwalifikacyine)
' Qc\k@ ,r incynierdw Sudcwrictva
wikE
YiiL¥
i L ERVi ’\.

dr inz. Daniel Paulicki

2
4

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek .
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. _ o

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie au_torsklm i prgwac_h pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

przeznaczeniem. ;



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YDU-11Y-WIR *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0081/10

adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.



URZAD weszwépzk
Wlesznie

(pleczed)

r . eWld.362/32/To

DECYZJA O STWIERDZENIU PR‘ZYGOIOWANIA'LAWODOWEGO.

do pemienia samodziclnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § . ZJSt ’T,pkt 1'J5u5t 1 §6u’3t"$‘§?ust 1 pkt .. 2 B L

rcizporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dniz 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2e:

Obywatel(ke) . J AKUB JULT Ums“zmmzj ZELNICZAK

maglster 1naynier budownictwa 1adowego
(tyeu! naukowy — zawodawy)

1993 ¢ w _Lesznie

urodzony (aj dnia ..

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

‘projektanta oraz kierownika budowy i TODOE —me———mdmmmmee

(radzaj funkecj)

w specjalnosci

- Trooa ane

w zakresie -

R e R ]

(specjalizacja zswodowa)

MA-BUAA4
CWD MA-BUA-U4 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 2183-K! 50.000 plém. 7ig ~

Obvwatel sy JAKUB JULIUSZ RZEZNICZ AK _
bywatel (ka) oo jest upowazniony (a) do:

1/ sporzadzania w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych
proaektow budynkéw oraz lnnych budowli,z wylaczeniem 1inii,
weztdéw 1 stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég star-
towych i- manipulacyjnych, mostéw budowli hydrotechnicznych i
melioracal w¢dnych e - -

2/ sporzadzania w budownlctwie oséb flzycznych proaektow w zakresie
rozw1azan'archltektcnlcznych-':~

a/ budynkéw inwentarskich 1- gospodarcvych adaptacal orojektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzidzania
.plandw - zavospodarowanla\dﬂlaikl zwviazanych z realizacja
tych budynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkaml,'
3/ klerowanla nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolo"ania wytwarzania konctruRCJJnych elementdw oudovlanych
 oraz oceniania i badania ‘stanu- technicznego w zakresiz wszelkich
budynkoéw oraz innych budowli,z Wyl%GZFnlem linii,weziéw 1 stacji
kole jowych,drdg oraz lotnlckowych drég ‘tEIUOWJCh i manjipulacyjrycl
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych. =——-—w—m

Otrzymuje:
1/0b.Jakub Rzezniczak

Leszno ul.Grunwaldzka 36/5

o

8/ a/a

!
Z vp. V
Gléwny

Wojewsdziwa

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.



® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W4K-AV5-HPD *

Pan Jakub RzeZniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21PaZdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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77

INZYNIERO W

y
\

3

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5UB-17R-F9U *

Pan Jakub Rzezniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podis jest pragdiowy

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU KONSTRUCKJI

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609).

1. Podstawa opracowania:

— zlecenie Inwestora;
— Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy Swieciechowa z dnia 15.11.2021r.
(znak: ZP.6730.166.2021)

— Decyzja w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy
Swieciechowa z dnia 29.12.2021r. (znak: ZP.6730.1.60.2021
— obowiazujace normy i przepisy,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy wraz z przebudowa Szkoty Podstawowej
Lasocicach. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Lasocice na dziatce ew. nr 319/8 przy ulicy
Szkolnej 13.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego: IX (budynki nauki i o$wiaty ).
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy z przebudowg szkoty Podstawowej w
Lasocicach. Budynek zlokalizowany jest w miejscowos$ci Lasocice na dziatce ew. nr 319/8. Projektuje sie
rozbudowe istniejgcego budynku o tgcznik tgczgcy wszystkie istniejgce budynki szkoty. W szkole uczy sie
ok. 100 uczniéw. Istniejgca klatka schodowa zostanie zdemontowana i powstanie nowa w projektowanym
tagczniku. W projektowanym tgczniku zaprojektowano nowg klatke schodowa, dzwig osobowy, toalety dla
ucznidow, nauczycieli, oséb NPS, gabinet psychologa, sekretariat, schowek porzadkowy oraz dodatkowe
pomieszczenie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany fgcznik posiadac¢ bedzie trzy kondygnacje. Dach dwuspadowy ( zgodnie z Decyzjg o
Warunkach Zabudowy), o kacie nachylenia 30° ( zgodnie z Decyzjg o Warunkach Zabudowy, gdzie kat
dachu powinien wynosi¢ od 30° do 45°), dachowkg ceramiczng. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Forma
architektoniczna wspotczesna, prosta bryta zbudowana na rzucie prostokgta . Poziom posadzki £0,00 m,
poziom terenu -0,35 m. Budynek bedzie petnit funkcje ftgcznika pomiedzy budynkami Szkoty Podstawowej
w Lasocicach . Gtéwne wejscie do budynku bedzie znajdowa¢ sie od zachodniej strony budynku,
natomiast wyjscie ewakuacyjne od wschodniej strony budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowany tgcznik

- wymiary budynku (dt. x szer.) : 14,00 x 12,00m
- wysoko$¢ catkowita 11,62 m
- kubatura 1012,5 m®

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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- liczba kondygnaciji 3

- powierzchnia zabudowy budynku 121,00 m?
- powierzchnia catkowita budynku 171,54 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku 171,54 m?

5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

Z uwagi na brak badan gruntowych geotechnicznych przyjeto dla obiektéw okreslone warunki gruntowe na
podstawie wizji lokalnej. W zatozeniach zawarto nastepujgce dane:

- poziom wody gruntowej utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

- ponizej poziomu posadowienia przyjeto gliny piaszczyste i odpowiadajgce im parametry normowe.
UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robot ziemnych parametry geotechniczne gruntéw bedg
zasadniczo odbiega¢ od przyjetych, nalezy dokona¢ przeprojektowania fundamentéw budynkéw. Dla
przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych i prostych rozwigzan konstrukcyjnych projektowanych obiektow
przyjeto | kategorie geotechniczng.

UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robot ziemnych parametry geotechniczne gruntdéw bedg
zasadniczo odbiegac od przyjetych, nalezy dokonac¢ przeprojektowania fundamentéw budynku.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku, poprzez uktad taw fundamentowych pod budowe
tacznika. Poziom posadowienia przyjmuje sie ponizej poziomu przemarzania gruntu

Projekt fundamentowania przewiduje posadowienie fundamentéw budynku na poziomie -1,15 m
(poziom poréwnawczy +0,00 = 88,06m n.p.m.). Spod fundamentéw budynku nalezy usuna¢ humus,
nasypy niebudowlane do gtebokosci wystepowania gruntow rodzimych, nosnych. Podczas prowadzenia
prac ziemnych i fundamentowych nalezy unika¢ nawadniania dna wykopu wodami atmosferycznymi,
gdyZ moga znacznie pogorszy¢ parametry geotechniczne podtoza. Zaleca sie wykonanie prac ziemnych
w okresach suchych. W razie nawodnienia dna wykopu, grunty o zmienionej strukturze nalezy usunac z
wykopu i zastapi¢ zageszczona podsypka piaskowa zbudowana z piaskow grubych i pospotek
zageszczonych do 150,98 lub ttuczniem kamiennym. UWAGA: w przypadku napotkania w poziomie
posadowienia budynku gruntéw o parametrach gorszych niz zaktadane w projekcie nalezy wykonac
dodatkowe badania geotechniczne podtoza oraz zweryfikowaé projekt posadowienia budynku do
rzeczywistych warunkow. W celu réwnomiernego roztozenia naprezen pod fundamentami oraz
zabezpieczenia przed wodami opadowymi projektuje sie posadowienie fundamentdéw na warstwie
podtoza z betonu C8/10, gr. min. 10 cm. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.

Dla okreslonych warunkéw gruntowo-wodnych i prostych rozwigzan konstrukcyjnych projektowanych
obiektow przyjeto | kategorie geotechniczng.( §20.1 pkt.5 Dz. U.2020.1609).

6. Opis podstawowych elementow
6.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe o wysokosci 50cm oraz szerokosci 80 cm, z betonu klasy
C20/25, zbrojone podtuznie ze stali A-lll i strzemionami @6 w rozstawie co 20cm ze stali A-l. Pod
wszystkie zaprojektowane fundamenty nalezy wykonac podktad z betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm.
Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm. W miejscu lokalizacji trzpieni, wykonac¢ startery dla zbrojenia
tych elementéw w ilosci odpowiadajacej ilosci pretow zbrojeniowych dla danego elementu.
Szczegbtowe wymiary taw i zbrojenia fundamentow zamieszczono w czesci rysunkowej.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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6.2. Sciany

a) Sciany zewnetrzne fundamentowe zaprojektowano, jako dwuwarstwowe z bloczkow
betonowych Mé gr. 24cm, od zewnatrz ocieplone styropianem o gr. 10cm i wyciagniete ponad
powierzchnig terenu.

b) Sciany zewnetrzne parteru oraz pietra zaprojektowano, jako dwuwarstwowe z pustakdw
ceramicznych gr. 24cm, ocieplone styropianem o gr. 20,0cm (A<0,036).

C) éciany nosne wewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych gr.24cm,
d) Sciany dziatowe z pustakow ceramicznych gr.12cm.
6.3. Nadproza

Nadproza wykona¢ z elementow prefabrykowanych belek strunobetonowych typu SBN-120 oraz
monolityczne zelbetowe. Szczegdétowe wymiary i rozmieszczenie nadprozy zamieszczono na rzucie
konstrukcji parteru, | pietra oraz Il pietra.

6.4. Wience i podciagi

Wience zelbetowe obwodowe wykona¢ o wymiarach podanych na rysunkach, z betonu C20/25 oraz
zbroi¢ podtuznie ze stali A-lll i strzemionami ze stali A-l. Wszystkie $ciany nosne spia¢ wiencem.
Szczegbtowe wymiary zamieszczono na rzucie konstrukcji stropu oraz na rzucie konstrukcji dachu.

Doktadne opisy podciagow i ich wymiary zamieszczono na rzucie konstrukcji parteru, | pietra i Il pietra
oraz rysunkach podciagow

6.5. Ptyty zelbetowe

Ptyty zelbetowe, o grubosci 13,5 cm i szerokosci , monolityczne wylewane z betonu C25/30 zbrojona
pretami ze stali AllIN (BTS500S).

6.6. Dach

W czesci wyzszej zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30° , izolowany termicznie
wetng mineralng o grubosci 15cm. Pokrycie stanowi dachowka ceramiczna. Konstrukcje nosng stanowi
uktad krokwiowo-jetkowy oparty na murtatach zakotwionych w wiencu przy pomocy kotew stalowych.
Ocieplenie dachu zaprojektowano z wetlny minerainej o grubosci 30cm, uktadanej w przestrzeni
konstrukcji sufitu podwieszanego. Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy
zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi, natomiast miejsca stykajgce sie z murem
nalezy izolowa¢ papg izolacyjng. Elementy drewniane zewnetrzne strugane i malowane trzy razy
Sadolinem. Konstrukcja dachu REI 30. Sprawdzono efektywng gteboko$¢ zweglania przekroju
drewnianego zastosowanych krokwie, jetki i kleszcze zgodnie z punktem 4.4.2 normy.

W czesci nizej zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia 2° , izolowany termicznie
styropianem o grubosci 15cm. Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna. Konstrukcje nosng stanowi
strop SMART.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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6.7. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
- na tawach i stopach fundamentowych - jedna warstwa papy termozgrzewalnej;
- $ciany fundamentowe - jedna warstwa papy termozgrzewalnej;

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
- $ciany fundamentowe - BOTAZIT BM92 zaprojektowano do wysokosci ponad poziom terenu taczac ja z
izolacjq pozioma $ciany fundamentowej.

Izolacja cieplna $cian:
- $ciany fundamentowe - styropian gr. 10cm;
- $ciany zewnetrzne - styropian gr.20cm;

Izolacja podtogi na gruncie: styropian ekstrudowany 10cm.
Izolacja stropu nad parterem: styropian ekstrudowany 5 cm.
6.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Zastosowac drzwi i okna PVC lub aluminiowe. Wymiary okien zgodnie z rzutami parteru i pietra. Drzwi
miedzy strefami w budynku zastosowac o odpornosci ogniowej El 60.

6.10. Elementy wykonczeniowe

Projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych oraz gresu. Obrobki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,7 mm.

7. Konstrukcja budynku

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny stanowia:
fundamenty zelbetowe, S$ciany nosne spiete wiencem zelbetowym, trzpienie zelbetowe, stupy
zelbetowe, ptyty zelbetowe oraz konstrukcja drewniana dachu. Podstawowe elementy nosne takie jak:
belki, nadproza =zostaty obliczone, jako belki wolnopodparte. Zaprojektowano posadowienie
bezposrednie budynku poprzez uktad taw oraz stép fundamentowych. Projektowany obiekt stanowi
konstrukcyjnie niezalezng catosc.

7.1. Zestawienie norm przyjetych do obliczen konstrukcji

PN-80/B-02010 (I strefa) Obciazenie Sniegiem,

PN-77/B-02011 (I strefa) Obciazenie wiatrem,

PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli,

PN-82/B-2001 Obcigzenia state,

PN-82/B-2003 Obciazenia technologiczne i montazowe,

PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
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7.2. Zatozenia przyjete do obliczen

DACH
Lp Rodzaj obcigzenia obc. Ye obc.
' charakte. obliczeniowe
Obcigzenia state [kN/m2] [KN/m2]
1. dachdéwka ceramiczna 0,648 1,3 0,842
2 taty dachowe 6 x 4cm 0,013 1,3 0,017
3 Deskowanie petne gr. 2,50 cm 5,5 0.137 13 0178
Kn/m3
4 Wetna mineralna 30cm 1,20 Kn/m3 0,360 1,3 0,468
5 Piyta G-K na ruszcie stalowym gr.1,25 0,150 1,3 0,195
1,308 1,701
Obcigzenia zmienne [kN/m2] [KN/m2]
6 uzytkowe C1 0,400 1,3 0,520
8 Snieg 0,84 1,5 1,26
9 wiatr -0,25 1,5 -0,375
10 | wiatr 0,14 1,5 0,21
STROPODACH
. . . obc. obc.
Lp. Rodzaj obcigzenia charakte. "' | obliczeniowe
Obcigzenia state [kN/m2] [kN/m2]
1. | papa termozgrzewalna 0,88 1,3 1,144
2. | Styropian Spadkowy 0,045 1,3 0,059
3. | Styropian EPS 100 gr. 25cm x 0,45 kN/m3 0,120 1,3 0,156
4. |Folia PE 0,020 1,3 0,026
5. | Strop smart 15/60 2,450 1,3 3,185
6. | Tynk cem - wap gr. 1cm 0,210 1,3 0,273
7 Piyta G-K na ruszcie stalowym gr.1,25 x 12,00 0.150 1.3 0.195
kN/m3
3,875 5,038
Obcigzenia zmienne [kN/m2] [KN/m2]
8. | uzytkowe C1 0,400 1,5 0,600
9 |s$nieg 0,64 1,5 0,96
10 | wiatr -0,35 1,5 -0,525
Strop stalowo- zelbetowy
. . . obc. obc.
Lp. Rodzaj obcigzenia charakte. " | obliczeniowe
Obcigzenia state [kN/m2] [kN/m2]
1. | ptytki ceramiczne gr.2cm x 21,00 kN/m3 0,42 1,3 0,546
2 Eﬁ/s:gzka cementowa zbrojona gr.5cm x 24,00 1,250 13 1,625
3. | Styropian EPS 100 gr. 4cm x 0,45 kN/m3 0,018 1,3 0,023
4. |Folia PE 0,020 1,3 0,026
5. | Plyta Zzelbetowa 3,500 1,3 4,550
6. | Tynk cem - wap gr. 1cm 0,210 1,3 0,273
7 Plyta G-K na ruszcie stalowym gr.1,25 x 12,00 0.150 13 0,195
kN/m3

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

przeznaczeniem.
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5,568 7,238
Obcigzenia zmienne [kN/m2] [KN/m2]
8. zastepcze od $cian dziatowych 0 1,5 0,000
9. | uzytkowe C1 2,500 1,5 3,750
Strop
. . . obc. obc.
Lp. Rodzaj obcigzenia charakte. "' | obliczeniowe
Obcigzenia state [kN/m2] [KN/m2]
1. ptytki ceramiczne gr.2cm x 21,00 kN/m3 0,42 1,3 0,546
5 Posadzka cementomll(aNirt;rgJona gr.5cm x 24,00 1,250 1.3 1,625
3. Styropian EPS 100 gr. 4cm x 0,45 kN/m3 0,018 1,3 0,023
4, Folia PE 0,020 1,3 0,026
5. Strop smart 15/60 2,450 1,3 3,185
6. Tynk cem - wap gr. 1cm 0,210 1,3 0,273
7 Piyta G-K na ruszcie stalowym gr.1,25 x 12,00 0.150 1.3 0,195
kN/m3
4,518 5,873
Obcigzenia zmienne [kN/m2] [KN/m2]

8. zastepcze od Scian dziatowych 1,75 1,5 2,625
9. uzytkowe C1 2,500 1,5 3,750

Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Dach w czesci wysokiej

Konstrukcja drewniana z drewna klasy C24

grzybobéjczymi, dach dwuspadowy.
Przekroje elementéw drewnianych zostaty zwiekszone ze wzgledu na glebokos¢ zweglenia dla R30
(obliczona na podstawie PN-EN 1995-1-2).
Gtebokos¢ zweglenia dcharn = 24 mm

Przyjet

0 nastepujgce przekroje:

Krokwie 14x20 cm
Krokwie narozne 20x22 cm
Kleszcze 2x14x20 cm
Murtaty 20x20 cm
Jetki 14x20 cm

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

przeznaczeniem.
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Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznych. Wykona¢ wg projektu
branzowego zawartego w projekcie technicznym;

dostawa wody z miejskiej sieci wodociagowej. Rozprowadzenie instalacji w budynku zgodnie z
projektem branzowym. Ciepta woda bedzie przygotowywana lokalnie przy punktach poboru
wody. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem branzowym;

odprowadzanie $ciekow do sieci kanalizacyjnej. Instalacje wewnetrzne wykonad zgodnie z
projektem branzowym;

instalacja ogrzewcza - dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej. Wykona¢ wg projektu
branzowego zawartego
w projekcie technicznym;

instalacja piorunochronna - projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa z
preta ocynkowanego 8 mm, zgodnie z odrebnym opracowaniem - projektem branzowym
elektrycznym.

wentylacje nalezy wykona¢ za pomoca typowych przewodow wentylacyjnych zgodnie z
projektem branzowym.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowany tgcznik pomiedzy budynkami Szkoty Podstawowej w Lasocicach przeznaczony jest
na cele edukacyjne.
Powierzchnia uzytkowa:
Caly obiekt: 171,54 m?
Wysokos$¢
11,62 m — budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, budynek niski
Liczba kondygnaciji nadziemnych — 3
Pozioméw podziemnych — brak
Warunki usytuowania
Na przedmiotowej dziatce obecnie znajdujg sie trzy budynki Szkoty Podstawowej w Lasocicach,
ktére zostang potgczone projektowanym tgcznikiem.
Podziat na strefy pozarowe
Wydzielono jedng strefe pozarowa. Istniejgce budynki jak i projektowany tgcznik znajduja
sie w strefie ZL .
Kategoria zagrozenia ludzi, gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
Strefe obejmujgca przestrzenie magazynowe jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500
MJ/m?, oraz strefe obejmujgcg pomieszczenia socjalne, biurowe oraz mieszkanie stuzbowe dla
kierowcéw jako ZL
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL-1lI
Klasa odpornosci pozarowej
Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,C” dla strefy ZL IlI
Kategoria ZL-IIl, ZL-V, zaliczona do klasy odpornosci pozarowej - C
o Konstrukcja dachu — R30
o Sufit podwieszany — REI 30 — ptyty G-K
o Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 160

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega
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9)
10)

11)

12)

14)

15)

o Drzwi stanowigce zamknieci przeciwpozarowe — El 60
Budynek spetnia wymienione wymagania

Klasa odpornosci pozarowej elementow

Wszystkie elementy, z ktérych wykonano budynek sg nierozprzestrzeniajgce ognia /NRO/

Droga pozarowa

Droga pozarowa dla ZL Ill- niewymagana.

Drogi ewakuacyjne

Do celdow ewakuacyjnych z budynku zapewnione wyjscia drzwiami rozwieranymi o szerokosci w
Swietle nie mniejszej jak 90 cm.

Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

Hydranty wewnetrzne DN 52 z wezem ptasko sktadanym; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, w
tym oprawy zewnetrzne nad wyjsciem ewakuacyjnym; gasnice przenosne wyposazone zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego; przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Elementy wykonczenia wnetrz

Zabronione jest stosowanie palnych elementéw wykonczenia wnetrz

UWAGI

Budynek nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa w zakresie drog ewakuacyjnych, lokalizaciji
gasnic, hydrantéw PWP, tablic rozdzielczych pradu itp. Opracowa¢ nalezy instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego. W miejscu widocznym umiesci¢ nalezy instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru.

Projektant
inz. Tomasz Kaczmarek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

DANE INWESTYCJI

NAZWA
INWESTYCJI

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWOEJ W

LASOCICACH

ADRES INWESTYCJI

Ul. Szkolna 13, Lasocice

jednostka ewidencyjna
obreb ewidencyjny
dziatka ewidencyjna

301305_2 Swieciechowa
0004 Lasocice
319/8

Gmina Swieciechowa

INWESTOR ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa
inz. Tomasz KACZMAREK
specj. konstrukcyjna
PROJEKTANT Upr. Proj. WKP/0279/PWOK/09

Lasocice ul. Zachodnia 12
64-100 Leszno

sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega

przeznaczeniem.

26



1. Zakres robot

Projekt obejmuje wykonanie rob6t ogolnobudowlanych przy rozbudowie z przebudowg stacji-paliw-z

Gzeselq-gastponemmzna- Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ robot:
przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- wykonanie fundamentow,

- wymurowanie Scian fundamentowych,

- wykonanie posadzki,

- wymurowanie $cian przyziemia,

- wykonanie wiencoéw,

- wykonanie stropu nad parterem,

- wymurowanie $cian pierwszego pietra,

- wykonanie stropu nad pierwszym pietrem,

- wymurowanie $cian kolankowych,

- montaz wigzaréw dachowych,

- ufozenie pokrycia dachu,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie elewacji,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- wykonanie drég wewnetrznych i chodnikow.

Ponadto proces budowlany obejmuje réwniez transport materiatdw w obrebie placu budowy jak i poza

nim.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka, na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja, jest zabudowana istniejgcymi budynkami Szkoty
Podstawowe;.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujgce okresowo:
- wykopy

- skladowisko materiatéw

- prace na wysokosciach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopow
- praca na rusztowaniach

- praca na wysokoséci ponad 5,0 m
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ksam
Przekreślenie


- brak odpowiednich zabezpieczeh przy wykonywaniu prac
- nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzié instruktaz.
Instruktaz powinien uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujgce podczas prac, zwracajgc
szczegoblng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien udzieli¢ kierownik budowy.
Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie sSwiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujgcy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzgdzen elektrycznych bedgcych pod napieciem, albo nie byly
narazone na potrgcenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenhstwa i liny asekuracyjne, przywigzujgc
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio diugimi i grubymi
deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania. Na
terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowacé strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6 m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$S¢ nie mniejszg niz 1 m i powinny byc¢
wykonane z desek
o grubosci co najmniej 0,05 m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz
0,01 m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci
powyzej 1,0 m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1 m, przy czym deska
na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15 m.
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Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i
Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC 60 364 i
rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujgcymi
przepisami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych
nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi oraz
tablice ,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu

- na placu budowy musi znajdowac sie budynek socjalno-magazynowy

- inwestor musi zapewni¢ dostep do wc i biezgcej wody

- nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne

- nalezy utrzymywacé porzgdek na budowie

- droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna

- na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz.

- sprzet na budowie powinien by¢ sprawny

- praca na wysokos$ciach bez zabezpieczen jest wzbroniona

- przy wykonaniu robét nalezy stosowaé materiaty posiadajgce atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie

- podczas prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Opracowat:
inz. Tomasz Kaczmarek
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