TABELARYCZNE ZESTAWIENIE STUDNI

Lp |[NAZWA |Rz terenu(Rzt.) | Rz. piyty pokrywowej Rz. Osi rur. ttocznego (Rz.0.) hjm

1 | wi-1 107,57 107,82 106,16 1,22

12 16 2 | W41 105,32 105,32 104,01 1,34

A-A [t 3 | WO0-2 110,35 110,35 108,69 0,99

RN N N 7 I I SN 4 | W21 106,69 106,69 105,04 1,00
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B 222 EE B J Wewnqtrz studni stosowa¢ prostki ze stali k.o. Dn100mm za wyjgtkiem opisanych na rysunku
v 27 . Stosowa¢ stal min. 1.4301
%2 2: . Na pokrywie studni W1—1 ustawi¢ dodatkowe kregi betonowe h=1,0m, celem zabezpieczenia
227 77 12 studni przed uszkodzeniem przez maszyny rolnicze
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207 77 25 |Kotnierz Dn100mm 6
o5 227 77 22 24 |Kotnierz Dn80mm 1
257 7 8 23 |Zawbr kulowy gwintowany Dn 80mm 1
777 77
227 27 i 22 |Podpora dwuteownik L~1,70m — stal 1
777 e < . »
07 7 21 |Nasada hydrantowa 75 z gwintem wewn. 3 1
727 i=3,0% i=3.0% 72
277 =% =120 27 20 |Rura stal Dn80mm
) 207 27 11 19 [Beton technologiczny C16/20 E—
227 27 18 |Odwodnienie komory — rzqpie
277 {2 17 |Drabinka ztazowa stalowa L=1,7m 1
;;///////////////////////////////////;/ 16 | Pierscien betonowy Dw1,0m 1
N R R R R R R R RN R Ead 19 A< 1? gi'eqrzsCiz:;]iwé];/stgggg)aiwi:)g{orl:cl:lvls)}/ Eg_tooon 035/45 1
150 ,,|/ 91500 ,,I/ 13 | Ptyta zelbetowa pokrywowa Dn1500mm, H=150mm 1
#1800 |, 12 | Krqg betonowy prefabrykowany, beton €35/45, Dn1500mm, H=500mm 1
7 1 Dno studni betonowe prefabrykowane 1
beton C35/45, Dn1500mm, H=2000mm
10 | Tréjnik redukcyjny Dn100/80mm — stal k.o.
9 Zasuwa nozowa Dn100mm — zeliwo/stal 2
z kétkiem recznym Dn 100mm
8 | Przejscie szczelne typu "GPSR” dla rur stalowych Dn100mm 2
7 | Rurociqg ttoczny PE #110mm
B_B =0 555000007 6 | Kofnierz specjalny dla rur PE zabezpieczony przed przesunieciem 2
700 Ll 100007 5 | Rura_stal k.0. Dn100mm
A N 4 | Kotnierz Dn50mm 1
L0000 / \ oo 5 3 | Zasuwa nozowa Dn50mm — zeliwo/stal 1
6 /;22’ ! | 5;5/ 2 | Trojnik redukcyjny Dn100/50mm — stal k.o. 1
~ 1107 l\ / 1 2 . 1 | Zawdr na—odpowietrzajqcy do sciekow, kinematyczny 1
227 27 Dn50mm, z odejsciem kotnierzowym
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