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N ™ \ 35 |Wtaz zeliwny 600x600m — stal k.o. 1
1 34 Potqczenie kotnierzowe dla rur PE zabezp.
Bl przed przesunieciem 1
100.89 33 |Zasuwa nozowa kotnierzowa Dn100mm 1
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19 J, 95 J, Rura stal z koftnierzem i gwintem _
300 31 zewnegtrznym Dn100mm L=0,2m
320 30 |Beton technologiczny — beton C16/20
— T T 29 |Drabinka stalowa L=2,60m 1
doplyw grawitacyjn PCW 9200 3
PYW 3 yjny : 8 Podpora podestu — ceownik L=2.00m
150 52 , rownoramienny 100 — stal '
27 |Podpora podestu — dwuteownik 1100 — stal L=1,83m
26 |Balustrada stal k.o. L=2,15m, H=1,10m 1
25 |[Krata pomostowa stal ocynk. lub tw.sztuczne 3
24 |Porecz stal. k.o. wysuwana z drabinki 2
23 |Zawdr zwrotny PE 840mm 1
22 |Zawér PE 840mm 1
21 |Kotnierz luzny Dn100mm 2
20 |Przewdd ttoczny pompy do odwodnien PE 40 L~5,5m
19 |Pompa do odwodnienia komory 1
18 |Tuleja przejsciowa Dn110 — dla kabli 1
A 17 Przejscia szczelne do rur PCW 8200mm oraz 9
PE 2110mm
. Wentylacja komory Dn150 — PCW ¢ 160mm L = 51
Aj 16 |2 kominkiem wywiewnym stal k.o. = >im
Wentylacja ttoczni Dn80 — PCW #90mm L = 46
15|z kominkiem wywiewnym stal k.o. = ©om
14 |Drabina stalowa — stal k.o. L = 4,5m
13 [Wtaz 900x900 z wywiewkq—stal k.o. 1
12 |Podest montazowy ttoczni — beton C20/25 1
11 |Tréjnik rédwnoramienny Dn100 — stal k.o. 1
10 |Rura Dn100 - stal k.o. L ~ 1,6m
9 [Trdjnik kotnierzowy “portki” Dn100mm 1
8 |Zawdr zwrotny Dn100mm — na r.t. 2
7 |Zasuwa kofnierzowa Dn100mm — na r.t. 2
6 [Zasuwa kofnierzowa Dn200mm — na doptlywie 1
5 |Pompy wirowe 1,5kW 2
4 |Zbiornik $ciekdow 1
: 3 |Ptyta pokrywowa 2000/3000/15 — polimerobet. 1
| 2 |Kom. zbiorn. 2000/3000/4940—polimerobet. 1
UWAGI: 1 |Ptyta denna 2000/3000/100—polimerobet. 1
1. Kraty pomostowe mocowa¢ d_o podpdr ‘ ‘ _ L.p) NAZWA ILOSC
2. Balustrade zamocowa¢ bocznie do ceownika za pomocq zespawanej obejmy ZAWWACY — INWESTOR
3. Podest montazowy (12) wyla¢ w trakcie montazu tfoczni 7 KOLEKTOR
4. Rozwiqzanie mocowania podpdr dla posadowienia podestu analogicznie jak w e ERWIS GMINA SWIECIECHOWA
przypadku ttoczni P1 oraz P4 tel/fax 65 526-77-00
. . .. . . . OBIEKT | TRESC RYSUNKU
5. Piony tfoczne, wentylacyjne i inne elementy wyposazenia zabezpieczy¢
niezbednymi podporami i mocowaniami BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNIA SCIEKGW P2
6. Stosowaée stal min 1.4301 DLA WSI GOLANICE | KRZYCKO MALE — TECHNOLOGIA -
7. Zbiornik posadowi¢ na podsypce zwirowej gr. 0,30m ZESPOL PROJEKTONY PODPS SO NONER—RYSUNKU
8. Obiekt wyposazy¢ w oswietlenie wewnetrzne odpowiedniej klasy IP mgr inz. K. JANIAK
9. Wszystkie kable muszq by¢ prowadzone w odpowiednich korytach wg projektu PROJEKTANT| e BN o 1 : 20 47.02
dostawcy urzqdzen pguor APty
mgr in2. M. JANIAK
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