Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Rejonowy Qddziat w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Sniadeckich 5
Tel. 0-65/529-56-40, fax. 0-65/529-56-71
e-mail: info@melioracja.leszno.eu
http:// www.melioracija.leszno.eu

KOLEKTOR - SERWIS
Zaktad Obstugi Budownictwa
ul. Grodzka 1

64-100 Leszno

RO EUM-433/Uz/72/45/09 Leszno, dnia 11.08.2009 r.
dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Gofanice i Krzycko Mafte, gm. Swieciechowa

W odpowiedzi na pismo nr Sw/l/21/2009 z dnia 29.07.2009 roku, uzgadniam
przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie skrzyzowania z bedgcym w
naszej administracji ciekiem ROW KRZYCKI w km 67+312 (dz. ewid. nr 539).

Parametry techniczne przekroczenia cieku:

- lokalizacja — Row Krzycki - km 67+312

.- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej (rurociag tloczny) ~ PE 110 mm
- érednica rury ostonowej — stal. @ 200 mm

- dtugos¢ rury ostonowej — L. = 9,5 mb

- maksymalna rzedna gérnej krawedzi rury ostonowej — 101,51 m npm

- istniejgca rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia — 102,70 m npm

- zagtebienie gornej krawedzi rury ostonowej pod dnem cieku - 1,19 m

- sposob przekroczenia — przecisk lub przekop

- oznaczenia - stupki znacznikowe po obu stronach cieku

W przypadku wykonania przekroczenia cieku metodg przekopu otwartego, grunt po wykopie
nalezy zageécié, skarpy uformowaé oraz umocni¢ kiszkg faszynowg o Srednicy 20 cm na
dtugosci ca 10,0 mb (5,0 mb powyzej i ponizej osi sieci kanalizacyjnej).

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 07 grudnia 2005 roku), na prowadzenie przez wody i
waly przeciwpowodziowe rurociggéw kanalizacyjnych, wymagane jest pozwolenie wodno-
prawne o ktére nalezy wystapi¢ do Starosty Leszczyniskiego, na podstawie operatu.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié tut. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej w obrebie Rowu Krzyckiego, przekaza¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz z okresleniem powierzchni zajmowanej przez rurg ostonowa, w granicach
dziatki cieku. W/w powierzchnia stanowi¢ bedzie podstawe do naliczania optat za uzytkowanie
gruntéw pokrytych wodami stanowigcymi wtasnosc¢ Skarbu Panstwa.

Zatgezniki:

- plan sytuacyjny 1:1000

- profil podtuzny przekroczenia cieku 1:100/500

- faktura VAT nr 251/LE/2009 z dn. 11.08.2009 roku

Otrzymujg: mpgr ini. Franciszek Halec
- adresat
- PT Kosciansko-Gostynska

- ala
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