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. OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

e Inwestor — Gmina Swieciechowa,
e Zamawiajgcy — Urzad Gminy Swieciechowa, ul. Utariska 4, 64-115 Swieciecho-
wa

e Zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate i Gofanice
e Faza opracowania Projekt budowlany. Projekt wykonawczy,
o Temat opracowania — Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate i Gotanice

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym,

o Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500 i
1:1000,

o ,Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Gotanice

— Krzycko Mate”, opracowana przez pracownie PAG, Poznanh wrzesien 2008r,

Warunki techniczne podtgczenia wydane przez MPWiK w Lesznie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia z wiascicielami terendw i wizje lokalne,

Obowigzujgce przepisy i normy

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym odprowadzajgcej scieki powstajgce na terenie wsi
Krzycko Mate i Gotanice do sieci kanalizacyjnej wsi Swieciechowa. Scieki wprowadzane bedg
do istniejgcego uktadu kanalizacyjnego poprzez istniejgca studnie na kanale Dn 200mm, opi-
sang jako SO zlokalizowang w ulicy Krzyckiej.

Zatozenia realizacji wczesniejszej inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji sanitar-
nej dla wsi Swieciechowa, w zakresie pompowni zlokalizowanej przy ulicy Czarna Droga, nie
uwzgledniaty pézniejszych podigczeh. Dlatego tez, tgcznie z planowang obecnie inwestycig
nalezy przeprowadzi¢ dziatania zmierzajgce do przystosowania istniejgcej pompowni do przy-
jecia zwiekszonej ilosci Sciekéw. Rozwazy¢ nalezy wymiane obiektu ttoczni na Awalift 2/2 bgdz
zmiane technologii ttoczenia na pompy zatapialne. Rozwigzanie techniczne bedzie przedmio-
tem odrebnego opracowania.

Wstepnie zatozono objecie grawitacyjnym systemem kanalizacyjnym catosci terenu wsi
tak, aby umozliwi¢ wigczenie wszystkich posesji na terenie opracowania. Jednakze budynki
znajdujgce sie w oddaleniu od istniejgcych granic zabudowy badz w znacznym obnizeniu, wy-
posazono w indywidualne pompownie Sciekdw z wtgczeniem rurociggéw ttocznych do studni
na kanatach grawitacyjnych.

Wszelkie rozstrzygniecia formalne zwigzane z planowanym zadaniem zawarto w tomie
| — Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:
a) okres$lenie ukfadu sieci kanalizacyjnej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi tech-
nicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,
b) uzgodnienie lokalizacji planowanych obiektow z wtascicielami dziatek,
c) okres$lenie kosztow realizacji zadania,
d) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych.

Zakres rzeczowy niniejszej dokumentaciji obejmuje:
a) przepompownie Sciekdw w technologii ttoczni $ciekdw z wewnetrznym systemem separacji
ciat stalych, w podziemnych komorach polimerobetonowych— 5 szt.
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b) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm — 6 590,3 m,

c) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1000 mm — 167 szt,

d) prefabrykowane studzienki z tworzyw sztucznych Dn 630mm — 5 szt.

e) rurociagi ttoczne z rur PE100 SDR17 Dn 110mm — 6150,3 m

f) studnie rozprezne wirowe PEHD Dn1000mm — 4 szt.

g) komory Dn 1500mm z armaturg na rurociggach ttocznych — 1 szt.

h) przykanaliki grawitacyjne PCW Dn160mm — 1924,3- 238 szt.

i) Przeciski w rurach ochronnych stalowych — 51,7 m

i) kanalizacja cisnieniowa:
* indywidualne przepompownie $ciekdw w zbiornikach PEHD min. Dn800mm-— 4 szt.
= rurociggi ttoczne PE Dn 63mm — 370,7 m

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robét.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Obszar objety inwestycjg stanowig tereny wiejskie o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
oraz w przypadku rurociggu ttocznego tranzytowego pola uprawne i pobocze drogi powiatowej.

Istniejgce uzbrojenie terenu wsi Krzycko i Gofanice stanowig sieci wodociggowe, kable energe-
tyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, a takze linie napowietrzne.

Rejon/w rejonie inwestycji:

e jest potozony w obszarze chronionego krajobrazu — Przemecki Park Krajobrazowy, Ob-
szary Chronionego Krajobrazu: Przemecko-Wschowski, kompleks lesny Wtoszakowice
oraz kompleks lesny Smigiel-Swieciechowa,
jest objety formg ochrony konserwatorskiej,
nie wystepujg tereny zamkniete,
nie znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych
nie przewiduje sie wycinki drzew.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Budowa podziemnych przewodow kanalizacyjnych (grawitacyjnych i ttocznych) oraz ich uzbro-
jenia — zagtebionych obiektow, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wyko-
nania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestyc;ji t.j. od-
tworzenie nawierzchni drég i poboczy, a w terenach zielonych zdjecie i przywrdocenie warstwy
humusu.

Wyijatek stanowig planowane pompownie Sciekdw P1, P2 i P4, ktorych teren zostanie umoc-
niony i ogrodzony ptotem. Réwniez teren pobocza drogi powiatowej, gdzie rurocigg ttoczny
tranzytowy prowadzony jest w rowie przydroznym, zgodnie z wytycznymi Zarzgdu Drog Powia-
towych zostanie przygotowany pod planowang inwestycje, polegajgcg na budowie Sciezki ro-
werowej. Réw przydrozny zostanie zasypany, a dla potrzeb odwodnienia drogi wzdtuz rurocia-
gu ttocznego poprowadzono drenaz Dn 200mm.

6 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE TERENU OPRACOWANIA

Wykonane badania wykazaly, ze w podtozu projektowanej inwestycji wystepujg zmienne wa-
runki gruntowo-wodne. W miare jednorodne, gliniaste podtoze majg jedynie powierzchnie wy-
soczyznowe Krzycka Matego. Warunki budowlane pozostatych fragmentéw badanego terenu
sg ztozone.

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu ujeto w trzech grupach genetycznych, wydzielajgc w

niej warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych:

grupa / - obejmuje grunty organiczne i prochniczne, wystepujgce lokalnie w obrebie niewiel-
kich rozcie¢ erozyjnych gérnej czesci podtoza. W zaleznosci od zawartosci czesci organicz-
nych (lom) oraz rodzaju gruntéw, wydzielono w niej trzy warstwy geotechniczne:

warstwa | A — lokalnie stwierdzane, wilgotne piaski préchniczne, luzne o ID = 0.30 i zawarto$ci
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czesci organicznych do 5%;

warstwa | B — wystepujace miejscami, wilgotne i mokre namuty organiczne, piaszczyste o za-
wartosci czesci organicznych lom > 5%;
warstwa | C — lokalnie wystepujgce muty préchniczne — piaski gliniaste na pograniczu piaskéw
drobnych z humusem (lom =1.7%), wilgotne i mokre;
grupa /I - mineralne, niespoiste osady piaszczysto-zwirowe akumulacji rzecznej o stopniu za-
geszczenia ID = 0.30 przyjetym na podstawie oporu gruntu podczas wiercenia oraz wodnolo-
dowcowej o stopniu zageszczenia lekko rosngcym wraz z gtebokosécig, ale ze strefami wyraz-
nego zageszczenia lub rozluznienia gruntéw, charakterystycznymi dla osadéw waéd ptyngcych.
Orientacyjng wartos¢ zageszczenia przyjeto na podstawie wykonanego sondowania in situ
sondg dynamiczng SL oraz ustalen dokumentaciji archiwalnych. W zalezno$ci od stopnia
zageszczenia i uziarnienia gruntéw w grupie tej wydzielono cztery warstwy geotechniczne:
warstwa Il A — piaski drobne, luzne o ID = 0.30;
warstwa Il B — piaski drobne lub pylaste, czasem zaglinione. Sg to grunty sredniozageszczone
o przyjetym ID = 0. 50;
warstwa Il C — piaski $rednie i grube, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym, srednioza-
geszczone o ID = 0.50;
warstwa Il D — pospotki i Zwiry, Sredniozageszczone o ID = 0.50.
grupa /Il - grunty mineralne spoiste o charakterze zastoiskowym, oznaczone symbolem ,C”
geologicznej konsolidacji i wyksztatcone w postaci pytow, pytdéw piaszczystych, glin pylastych,
glin zwieztych, glin oraz piaskow gliniastych, czesto z charakterystycznymi bardzo drobnymi
przewarstwieniami piaskow pylastych. W zaleznosci od konsystencji, w grupie tej wydzielono
trzy warstwy geotechniczne:
warstwa Il A — gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnym, pyly piaszczyste oraz piaski
gliniaste o konsystenciji plastycznej, IL (n) = 0.30;
warstwa Ill B — gliny piaszczystej i gliny, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym lub pyla-
stym, twardoplastyczne - o IL (n) = 0.20;
warstwa Il C — gliny przewarstwione pytem, potzwarte o /L = 0.00.
grupa IV - grunty mineralne spoiste i matospoiste bezposredniej akumulacji lodowca. Sg to
grunty nieskonsolidowane, oznaczone symbolem B geologicznej konsolidacji, wedtug normy
PN-81/B- 03020, technicznie wyksztatcone w postaci gliny, gliny piaszczystej lub piasku glinia-
stego, niekiedy z przewarstwieniami piaskéw. W zaleznosci od konsystencji w grupie tej wy-
dzielono trzy warstwy geotechniczne:
warstwa IV A — grunty z pogranicza plastycznych i twardoplastycznych o IL(n) = 0.25;
warstwa IV B — grunty twardoplastyczne o IL(n)= 0.15;
warstwa IV C — grunty potzwarte i zwarte o /L = 0.00.
W wydzielaniu grup gruntéw i warstw geotechnicznych, pominieto przypowierzchniowe nasypy
gruzowo-mineralne, o migzszos$ci dochodzgcej do 3.6 m, w wiekszoéci zbudowane z piaskow
humusowych i gruzu ceglanego (jedynie w poblizu rzek i dawnych ciekéw z udziatem gruntow
organicznych) oraz glebe.
Z analizy warunkow gruntowo-wodnych wyciggng¢ mozna nastepujgce wnioski i zalece-
nia:
¢ na wiekszosci terenu, od powierzchni do gtebokosci wykonanych badan, wystepujg
mineralne, wodnolodowcowe piaski i Zwiry — grunty $redniozageszczone, o ID = 0.50
(warstw Il B — Il D) lub lodowcowe gliny i piaski gliniaste o konsystencji: z pogranicza
gruntéw plastycznych i twardoplastycznych (/V A o IL(n) = 0.25), twardoplastycznej
(IV B, IL(n) =0.15) lub pétzwartej i zwartej (/V C, IL = 0.00);
slokalnie w obrebie gruntéw piaszczysto-zwirowych, czesto bezposrednio pod gling lo-
dowcowg wystepuja gliny pylaste, pyty i piaski gliniaste — grunty o charakterze zasto-
iskowym, przypuszczalnie budujgce strop grubej serii miedzymorenowej (z archiwal-
nych dokumentacji hydrogeologicznych wynika, ze na obszarze Krzycka Matego
starsza glina zwatowa zalega na gtebokoéci kilkunastu m p.p.t., w Gotanicach ca 30-
40 m p.p.t.);
esg to grunty tiksotropowe, bardzo wrazliwe na przemarzanie, zmiany wilgotnosci i drga-
nia, najczesciej plastyczne (warstwy /Il A, o IL(n) = 0.30), badz twardoplastyczne (/I
Bo IL(n) =0.20);
stylko sporadycznie, w dnach dolin drobnych ciekéw wystepujg stabonosne utwory
rzeczno-bagienne (warstw / A — | C) o migzszosci dochodzacej do 1.0 m;
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ewzdtuz drogi do Swieciechowy od powierzchni terenu wystepuje na ogét cienka (0.2-0.5
m) warstwa gleby, na obszarze Gotanic i Krzycka Matego przewazajg raczej gruzo-
wo-mineralne nasypy o migzszosci dochodzgcej do 0.9 m;

swoda gruntowa wystepuje na réoznych gtebokoséciach:
- na obszarze Krzycka Matego tylko lokalnie (wéwczas poziom piezometryczny
ca 2-3 m p.p.t.) a zwierciadto ma na og6t charakter napiety,
- w Gotanicach raczej w sposob ciggty, ca 1-3 m p.p.t. - zwierciadto swobodne
lub lekko napiete,
- wzdtuz drogi do Swieciechowy wody gruntowej (do gtebokosci 3.0 m
p.p.t.) nie stwierdzano.

Analiza rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej pozwala podzieli¢ badany teren na kilka rejonow.

Na obszarze Krzycka Matego bezposrednie podfoze przewoddw kanalizacyjnych i studzienek
stanowic¢ beda na ogét twardoplastyczne gliny i piaski gliniaste warstwy IV B. W rejonie Gota-
nic bedg to gtéwnie wilgotne badz nawodnione piaski — grunty $redniozageszczone warstw /I B
i Il C, chociaz lokalnie mogg to by¢ rowniez twardoplastyczne gliny.

Wzdhuz drogi do Swieciechowy podiozem przewodéw i studzienek kanalizacyjnych bedg gtow-
nie ,suche”, sredniozageszczone piaski (// B i Il C). Lokalnie w poziomie posadowienia (m.in.
poblize rynny od strony Gotanic) moga sie znalez¢ tiksotropowe, zastoiskowe mutki - wystepu-
ja one zazwyczaj w dolnej czesci podtoza, ale miejscami mogg wymagaé usuniecia i zastgpie-
nia ich podsypka piaszczysto-zwirowg. Tam, gdzie posadowienie obiektéw przypadac bedzie
ponizej swobodnego zwierciadta wody gruntowej konieczne bedzie przeprowadzenie odwod-
nienia podtoza: w przepuszczalnych piaskach i zwirach np. przy pomocy zestawu filtrow igto-
wych, w glinach — poprzez pompowanie ze studni zbiorczych, utozonych w dnie wykopu.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas wykonywania robét ziemnych uwzglednic¢ specyficzne
wiasciwoséci mutkow i glin. Grunty te odstoniete wykopami sg bardzo wrazliwe na przemarza-
nie, dodatkowe zawilgocenie oraz drgania i pod wptywem ww. czynnikow fatwo ulegajg upla-
stycznieniu, dlatego nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢, zgodnie z ustaleniami normy PN-
81/B-03020, pkt. 2.4.ai2.4.b.

Ponadto, niedopuszczalne jest bezposrednie pompowanie wody z wykopu, gdyz moze to do-
prowadzi¢ do uptynnienia piaskow i powstania tzw. kurzawki.

Zasady dotyczgce posadowienia i prowadzenia odwodnien w trakcie budowy przewodoéw i
obiektow przedstawiono w dalszej cze$ci opracowania.

7 BILANS SCIEKOW

Bilans sciekdéw opracowano w oparciu o dane o liczbie ludnosci uzyskane z Urzedu Gminy
oraz dane o sprzedazy wody pochodzgce z Zaktadu Ustug Wodnych we Wschowie.
Zatozono zwiekszenie zabudowy na terenie wsi poprzez wypetnienie tzw. plomb oraz zainwe-
stowanie pustych dziatek budowlanych, rekreacyjnych i zagrodowych. Dla terendw przysziej
zabudowy przyjeto ilos¢ mieszkancow 3,5 osoby / dziatke. Dodatkowe ilosci Sciekdw przyjeto
jedynie dla oszacowania doptywu Sciekéw do poszczegdlnych pompowni; ze wzgledu na brak
przyrostu zaludnienia w obu wsiach na przestrzeni ostatnich lat nie przyjeto tych danych do
ogdlnego bilansu.
Przyjeto nastepujace wskazniki jednostkowej ilos¢ sciekdw bytowych pochodzgcych do
1 mieszkanca:

= ;=120 |I/Mk x d — dla teren6w obecnej i przysztej zabudowy mieszkaniowej

= ;=80 I/Mk x d — dla terenow zabudowy letniskowej

= ;=30 I/prac x d — dla pracownikow zaktadu

Dla oszacowania wielko$ci przeptywdw maksymalnych zastosowano wspotczynnik nieréwno-
miernosci ogolnej Nog = 3.

Obecna ilos¢ mieszkancow wynosi:
Krzycko Mate — 403 Mk
Gotanice — 479 Mk, 60 pracownikow (potencjalnie) zaktadu Majpos Sp. z o0.0.
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llos¢ mieszkancéw sezonowych:
Krzycko Mate — 40 Mk
Gotanice — 80 Mk

Sumaryczna ilo$¢ sciekow odprowadzana do miejskiego systemu kanalizacyjnego wyniesie (w
sezonie letnim):
Krzycko Mate - Q4 = 403 x 0,12 + 40 x 0,08 = 51,5 m*/d
Gotanice - Qg = 479 x 0,12 + 80 x 0,08 + 60 x 0,03 = 65,7 m’/d
Suma - 51,5 + 65,7 = 117,2 m°/d

Przy zatozonym ogolinym wspoétczynniku nieréwnomiernosci Nog = 3 maksymalne chwilowe do-
ptywy wyniosa:

Krzycko Mate - Qumax = 48,8/24 x 3 = 6,4 m°/h
Gotanice - Qnmax = 65,7/24 x 3 = 8,2 m*/h

Uwzglednia sie ponadto mozliwos¢ przyjecia doptywu sciekéw do sieci w Go’ranlcach pocho-
dzacego ze wsi Jezierzyce Koscielne, gmina Wioszakowice w ilosci Qg4 = 56, 4 m®/d. Catkowity
doptyw do pompowni gtéwnej — P4 w Gotanicach wyniesie wtedy Qnmax = 15 m*/h.
Ze wzgledu na technologie wykonania sieci — szczelne przewody z tworzyw sztucznych i stud-
nie z betonu wodoszczelnego — przyjeto brak wod infiltracyjnych.
Wody przypadkowe — deszczowe i roztopowe przedostajgce sie do kanatdéw poprzez wiazy
studni kanalizacyjnych, dzieki przyjetej wydajnosci pompowni — Qmin=21 m*/h bedg bezpiecznie
przepompowywane. Ewentualny nadmiar zostanie retencjonowany w kanatach, ktére ze
wzgledu na zagtebienia posiadajg znaczacg pojemnosé buforowg, bez grozby wylania.
Maksymalny przeptyw chwilowy, wynikajgcy ze wspotpracy pompowni P1 i P4 w jednym ukta-
dzie wyniesie:

Qehwitowe s = 6,4 dm’/s

Przeptyw chwilowy okreslono na podstawie wynikow symulacji wspotpracy dobranych pom-
powni w programie Epanet.

8 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

8.1 Uktad sieci kanalizacyjnej

Uktad sieci kanalizacyjnej wsi Krzycko Mate i Gotanice podzielono na 5 zlewni poszczego6lnych
pompowni $ciekdw. Scieki z terenu opracowania odprowadzane zostang cisnieniowo rurocig-
giem ttocznym tranzytowym do istn. uktadu kanalizacyjnego wsi Swieciechowa.

Trasa tranzytowego rurociggu ttocznego

W celu przejgcia sciekow z terenu opracowania rozbudowano istniejgcy uktad kanalizacyjny
wsi Swieciechowa projektujgc w ul. Krzyckiej w Swieciechowie przediuzenie istniejgcego kana-
tu grawitacyjnego Dn 200mm. Scieki z terenu wsi Gotanice i Krzycko Mate odprowadzono ru-
rociggiem ttocznym tranzytowym Dn110mm i wigczono w rozbudowywany ukfad poprzez stud-
nie rozprezng SRO. Rurocigg tranzytowy na catej jego dlugosci poprowadzono w pasie drogi
powiatowej nr 4760P oraz stanowigcych wtasnos¢ ANRSP.

Krzycko Mate

Wies Krzycko Mate objeto uktadem przepompowni P1 - P3. Zabudowa wsi zlokalizowana jest
w wiekszosci wzdtuz drogi powiatowej 3903P(ulica Giéwna).

Przepompownie P1 zaprojektowano na potudniowym skraju wsi na dziatce 182/3 - zagospoda-
rowanie terenu przepompowni przedstawia rysunek nr 39.01.

Do zlewni P1 doptywac bedg Scieki z potudniowej czesci wsi.

Przepompownie P2 zlokalizowano na dziatce nr 195/14 w centralnej czesci wsi na terenie
dawnego wjazdu do zabudowanh przypatacowych - zagospodarowanie terenu przepompowni
przedstawia rysunek nr 39.02.
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Przepompownia P2 obstugiwaé bedzie pozostatg cze$¢ wsi za wyjgtkiem zabudowan potozo-
nych w potnocnej jej czesci przy granicy z Krzyckiem Wielkim, nad jeziorem.

Teren ten objeto uktadem przepompowni P3 zlokalizowanej w pasie drogi gminnej — dziatka nr
203/2. Wszystkie posesje na terenie wsi Krzycko Mate wyposazone zostaty w podigczenia
grawitacyjne, jednak pie¢ dziatek potozonych nad brzegiem jeziora (nr 201/1; 199/1; 199/2;
199/3; 199/11; 199/12) moze nie mie¢ mozliwoéci grawitacyjnego podtaczenia przytacza z bu-
dynku. Zalezne to bedzie od oddalenia zabudowan oraz sposobu wykonania instalacji we-
wnetrznych. W takim wypadku wiasciciele tych posesji zainstalujg indywidualne pompownie.
Kanaty na terenie wsi zlokalizowano w pasach drogowych za wyjgtkiem fragmentéw kanatow
obstugujgcych zabudowania wzdtuz brzegu jeziora w zlewni P3.

Gotanice
Wies Gofanice objeto uktadem pompowni P4 i P5. Przepompownie P4 zlokalizowano w cen-
tralnej czesci wsi na dziatce nr 44/2, zagospodarowanie terenu przepompowni przedstawia ry-
sunek nr 39.03. Do zlewni P4 doptywac¢ bedg scieki z przewazajgcej wiekszosci zabudowy wsi
tj. z ulic:

- Parkowej,

- Lipowej,

- Polnej,

- Stawowej,

- Lesnej,

- Spacerowa
Wszystkie zabudowania zlewni P4 objeto grawitacyjnym systemem kanalizacyjnym, za wyjat-
kiem czterech poses;ji zlokalizowanych w duzym obnizeniu terenu lub w oddaleniu od zwartej
zabudowy wsi dla ktérych zaprojektowano indywidualne przepompownie lokalne. Do systemu
kanalizacyjnego zlewni P4 doptywac¢ bedg réwniez Scieki z terenu zlewni pompowni P5.
Przepompownie P5 zlokalizowano w pasie drogi prywatnej — dziatka nr 323/32.
Zlewnie P5 stanowi teren potozony w poétnocnej czesci wsi, od ulicy Le$nej w kierunku jeziora.
W projekcie przewidziano mozliwo$¢ rozbudowy zlewni P5 w przypadku rozwoju zabudowy na
terenie pomiedzy ulicami Lesng i Spacerowg a jeziorem.
Wszystkie kanaty na terenie wsi zlokalizowano w pasach drogowych.

8.2 Kanaty grawitacyjne

Projektuje sie wykonanie kanatéw z rur PCW SN8, petnosciennych jednowarstwowych, z
uszczelkg wargowg trwale montowang w kielichu rury w procesie produkcji — wg PN-EN 1401.
Przewiduje sie zastosowanie rur o dtugosci 3,0 m.

Kanaty prowadzone sg z minimalnym spadkiem — 0,5%; w wyjagtkowych przypadkach, dla gte-
bokich kanatéw, za zgodg Eksploatatora przyjeto minimalny spadek 0,4% w celu ograniczenia
zagtebienia przewodu.

Zagtebienia kanatow wahaja sie od 1,45m na koncéwkach sieci do 4,93m.

W najbardziej obcigzonym przekroju, przy zastosowanych spadkach, wypetnienie kanatu przy
Qmax Wyniesie:

SR0-S0 — Dn200mm, i=0,4%, Q = 6,4 I/s — h/d = 43%
Jest to maksymalny przeptyw chwilowy przy zatgczonych jednoczesnie pompowniach P1 i P4.

Zdecydowang wiekszo$¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowano w pasach drogo-
wych drog publicznych. W wigkszosci przypadkow, ze wzgledu na niewielkg szerokos¢ pobo-
czy i zageszczenie istniejgcego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego kanaty zlokalizowano
w jezdniach, w ok. %2 pasa jezdni tak, aby wiazy studni nie znajdowalty sie w $ladzie kot pojaz-
dow.

Przebiegi kanatéw okreslone sg na planach sytuacyjno-wysokoéciowych - rysunki nr 03.00 —
38.00. Sposdéb montazu i posadowienia kanatéw opisano w punkcie 8.1 — Montaz kanatéw, na
rysunkach 40.01-45.02 — profile podtuzne oraz 46.00 — posadowienie kanatéw w wykopach.
8.3 Studnie
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W miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w rozstawie co max 60 m projektuje
sie wykonanie studni rewizyjnych.

Projektuje sie wykonanie studni @1000mm z prefabrykowanych elementéw betonowych, wy-
konanych z betonu min C35/45, fgczonych na uszczelki elastomerowe:

Dennic wykonanych jako monolityczna konstrukcja wraz z kineta,

Kregow h=0,25+1,0 m,

Ptyt pokrywowych Dn1000/625mm,

Pierécieni dystansowych.

Jako zwienczenie studni projektuje sie wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe, powlekane warstwg tworzywa sztucznego.
W miejscach o utrudnionej mozliwoéci lokalizacji studni w zlewni P3 (tereny prywatne) zapro-
jektowano studnie o $rednicy Dn 630mm wykonane z PP. Powinny one stanowié rozwigzanie
systemowe wraz z rurami przyjetymi do wykonania kanatow.

W przypadku réznicy wysokosci doptywdéw =0,8m studnie wyposazy¢é w kaskade zewnetrzng
Dn200mm realizowang za pomocg trojnika 45°, kolana 45°, prostki odpowiedniej dtugosci i 2
kolan 45°- schemat wykonania kaskady przedstawiono na rys. nr 48.10.

Lokalizacje studni wraz z podaniem ich wspétrzednych okreslone sg na planach sytuacyjno-
wysokosciowych - rysunki nr 03.00 — 38.00.

8.4 Kanaty boczne

Kanaty boczne projektuje sie od sieci ulicznej do ok 3,0 m wgtab posesiji prywatnych. Wigcze-
nia kanatéw bocznych bedg sie odbywaly poprzez studnie uliczne, bgdz tréjniki 90°. Nalezy je
wykonaé z rur PCW o parametrach analogicznych jak dla kanatu, o srednicy Dn 160mm z za-
chowaniem minimalnego spadku i=2%. Kanaty boczne zakonczone bedg studzienkami wyko-
nanymi z tworzyw sztucznych @400mm lub w przypadku przytgczy zakonczonych na granicy
dziatki - zaslepka.

8.5 Sieciowe pompownie sciekdw

Na terenie wsi zaprojektowano tgcznie 5 pompowni sieciowych odbierajgcych scieki z po-
szczegolnych zlewni opisanych w p 8.1, w tym dwie — P1 i P4 sg pompowniami gtéownymi, za-
pewniajgcymi tranzyt $ciekéw do odbiornika — sieci kanalizacyjnej wsi Swieciechowa. Pom-
pownie zlokalizowane zostaty na dziatkach nalezgcych do Inwestora — Gminy Swieciechowa
oraz w jednym przypadku na dziatce prywatnej. Zestawienie lokalizacji poszczegdinych pom-
powni przedstawiono w tabeli nr 1.

Wszystkie pompownie w systemie zaprojektowano w technologii tzw. ttoczni sciekow. Urza-
dzenia umieszczone zostang w suchych komorach podziemnych, wykonanych z prefabryko-
wanych elementdéw polimerobetonowych. Zbiorniki winny posiadaé pierscienie przeciwdziataja-
ce wyporowi, pozwalajgce na bezpieczne posadowienie w warunkach wysokiego poziomu
wod gruntowych.

Tabela nr 1 Zestawienie lokalizacji pompowni sieciowych

lokalizacja
obiekt breb nr Wi s . hnia t
obre dziatki asnosc powierzchnia terenu
P1 Krzycko | 4g9/3 Gmina Swieciechowa 35,8m?
Mate
po | Krzyeko | yq5/14 Gmina Swieciechowa 35,3m?
Mate
P3 Kr'\i;;::;(o 203/2 Gmina Swieciechowa w pasie drogi
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P4 Gotanice 44/2 Gmina Swieciechowa 30,2m?
; Wiodarczak Jézef . ;
P5 Gotanice | 323/32 Swieciechowa Rynek 4/3 w pasie drogi

Dla ustalonych przeptywdw obliczeniowych przyjeto nastepujgce urzadzenia:

P1 — ttocznia o wydajnosci min. 15m°h i pojemnosci zbiornika ok. 430 |

P2 — ttocznia o wydajnosci min. 6mh i pojemnosci zbiornika ok. 205 |

P3 oraz P5 — tlocznia o wydajno$ci min. 4m>/h i pojemnosci zbiornika ok. 110 |
P4 — ttocznia o wydajnosci min. 15m°h i pojemnosci zbiornika ok. 430 |

Wszystkie ttocznie wyposazone bedg w nastepujgce elementy:

Zbiornik ttoczni,
pompy wirowe firmy wg charakterystyki w zestawieniu tabelarycznym,
klapy zwrotne Dn100mm,
zasuwy klinowe zeliwne Dn100mm,
zasuwa klinowa zeliwna Dn200mm na r. doptywowym,
tréjnik specjalny tzw. ,portki” Dn100mm,
pomiar poziomu,
drabinki ztazowe z wysuwang poreczg — stal k.o.,
wiazy 900x900 mm z wywiewka — stal k.o.,
kominki wentylacyjne — stal k.o.,
pompa odwodnieniowa wraz z osprzetem,
Rozdzielnia sterownicza dla ttoczni do 4kW - dla P2, P3, P5 wyposazona m.in. w:
o sterownik programowalny dla ttoczni,
e urzagdzenia kontrolno-pomiarowe,
e wylgcznik gtdwny zasilania z przetgcznikiem zrédta zasilania i gniazdem dla
agregatu prgdotwérczego,
e przetgcznik trybu pracy,
¢ liczniki roboczogodzin,
zabezpieczenia gtdwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych, za-
bezpieczenia przepieciowe,
wytacznik réznicowo-pradowy,
gniazdo dodatkowe 230V,
instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V,
zasilacz rezerwowy dla urzadzen alarmowych 24V z akumulatorem,
instalacja antywtamaniowa,
instalacja alarmowa: modut telemetryczny MT-101 do komunikacji w pasmie
GSM/GPRS,
e czujnik obecnosci wody w komorze suchej,
Rozdzielnia sterownicza dla ttoczni 5,5-7,5kW— dla P1 oraz P4 wyposazona dodatkowo
w ukfady rozruchu typu softstart,

oraz dodatkowe wyposazenie:

piony ttoczne Dn100mm - stal k.o./PE

odejscia z nasadg hydrantowg i zasuwg nozowa,

przeptywomierze elektromagnetyczne Dn 100mm — w obiektach P1 i P4
podesty — w przypadku P1, P2 i P4,

Parametry ttoczni i ich komor zestawiono w tabeli nr 2 oraz na rysunkach nr 47.01+47.04.

Przepompownie sciekdw majg by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem moni-
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toringu funkcjonujgcego w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalo-
wany i funkcjonuje w MPWIK Sp. z 0.0.

Zagospodarowanie terendw pompowni

Teren pompowni P1, P2 i P4 nalezy wygrodzi¢ w granicach wskazanych na rysunkach 39.01-
39.03. Projektuje sie ogrodzenie terenu o wysokosci 1,5m, wykonane z prefabrykowanych sta-
lowych segmentéw ogrodzeniowych w ramach, malowanych na kolor zielony, bez podmurdéwki.
Stupki stalowe nalezy obetonowac w gruncie.

Mozliwos¢ wjazdu na teren pompowni zapewniajg bramy o szerokosci 3,0m.

Teren wokot pompowni nalezy umocni¢ kostkg betonowg. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
o Kostka betonowa szara grubosci 8cm
o Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - grubos$ci 15 cm.

Nawierzchnie umocniong zabezpieczy¢ odpowiednimi obrzezami.

Tam, gdzie wskazano, przestrzen miedzy powierzchnig umocniong a ogrodzeniem obsadzié¢
krzewami iglastymi — thuja smaragd.

Na terenie pompowni zamontowaé nalezy lampy oswietleniowe o mocy 75W na stupach par-
kowych.

8.6 Rurociagi ttoczne

Wszystkie rurociggi ttoczne projektowane sg z rur PE100 SDR17 (PN10) Dn110mm - dla
pompowni sieciowych oraz Dn 63mm — dla pompowni indywidualnych, zgrzewanych doczoto-
wo. Kierunki spadkow rurociggdéw ttocznych wymagajg bezwzglednego przestrzegania.
Ukfady pompownia — rurocigg ttoczny dobierane byty w taki sposéb, aby predkosci przeptywu
byly wieksze niz V=0,7 m/s. Prawidtowe funkcjonowanie ukfadoéw zapewniajg zawory na-
odpowietrzajgce umieszczone w studniach na wszystkich pionowych przetamaniach rurocig-
gow tj.

¢ Rurocigg tranzytowy — wezet W0-2

e Rurocigg pompowni P1 — wezet W1-1

e Rurocigg pompowni P2 — wezet W2-1

e Rurocigg pompowni P4 — wezet W4-1
Pozostate rurociggi majg profil wznoszacy na catej dlugosci.

Wszystkie zawory nalezy umiesci¢ w komorach o srednicy Dn 1500mm wykonanych z elemen-
tow analogicznych jak dla studni na kanatach grawitacyjnych. Nalezy przy tym zachowac pro-
jektowang wysokos¢ elementu dennego, wynoszacg min 2,3 m, tak aby ograniczy¢ ilos¢ pota-
czeh w strefie nawodnionej. Orurowanie wewnetrzne komér wykonane powinno by¢ ze stali
kwasoodpornej Dn100x2,0mm. Zastosowano dwustopniowe, kinematyczne zawory odpowie-
trzajgco-napowietrzajgce w wykonaniu ze stali kwasoodporne;j.

Dodatkowe wyposazenie komor stanowig odejscia z nasadg hydrantowa, ktére umozliwig ptu-
kanie rurociggu ttocznego pomiedzy najwyzszymi i najnizszymi punktami.

Wigczenia do kanatow grawitacyjnych poprzedzone muszg by¢ studniami rozpreznymi. Stud-
nie projektuje sie jako wirowe, @1000mm, wykonane z PEHD.

Na trasie rurociggdéw projektuje sie wezty z armaturg pozwalajgcg na odciecie poszczegdinych
odcinkow, prawidtowe odpowietrzenie i ptukanie przewoddw.
Projektuje sie nastepujgce punkty weziowe:
=  WO0-3 — potgczenie rurociggéw ttocznych pompowni P1 oraz P4 — od tego miejsca ru-
rocigg traktowany jest jako tranzytowy. Komora betonowa Dn 1500mm wyposazona
jest w odciecia kazdego z doptywdéw za pomocg zasuw nozowych wraz z klapami
zwrotnymi oraz armature do ptukania i odwodnienia przewodéw, poprzedzong zasuwg
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nozowag.

= WO0-2, W1-1, W2-1, W4-1 — komory Dn 1500 mm wyposazone w armature na-
odpowietrzajgcg, armature do ptukania i odwodnienia przewodow, oraz zespét zasuw
nozowych dla zapewnienia mozliwosci odciecia poszczegdélnych odcinkéw rurociggu
oraz elementow armatury.

= WO0-1 — wezet wyposazony w armature do ptukania i odwodnienia rurociggu tranzyto-
wego W miejscu, gdzie nie ma koniecznos$ci zastosowania komory. Odpowiednie odej-
$cie hydrantowe musi by¢ zaopatrzone w zeliwng skrzynke hydrantowa.

8.7 Podtgczenia w systemie cisnieniowym

Cztery posesje na terenie wsi Gotanice, zlokalizowane w duzym obnizeniu terenu lub w odda-
leniu od zwartej zabudowy wsi wyposazono w indywidualne przepompownie cisnieniowe:

- PL1 i PL2 zabudowania stanowigce infrastrukture kgpieliska przy ul. Parkowej

- PL3 posesja w potnocnej czesci ul. Lednej

- PL4 posesja zlokalizowana na przedtuzeniu ul. LeSnej w kierunku jeziora

Poszczegolne obiekty zlokalizowane sg na terenie dziatek prywatnych. Kazda pompownia ob-
stuguje tylko 1 posesje.

Zbiorniki wykonane z PE o $rednicy Dn 800mm i wysokos$ci h=2,5 m z petnym wyposazeniem
— 1 pompg, armaturg zwrotng i odcinajgca i orurowaniem ze stali k.0. oraz uktadem sterowania
muszg by¢ dostarczane jako prefabrykaty i pochodzi¢ od jednego dostawcy. Dna pompowni
muszg by¢ wyprofilowane tak, aby maksymalnie ograniczy¢ martwe przestrzenie, w ktorych
istnieje niebezpieczenstwo osadzania sie zawiesin. Pojemnos$¢ retencyjna pompowni musi wy-
nosi¢ nie mniej niz 0,5 m”.

Rurociggi ttoczne pompowni indywidualnych wykonane bedg z rur PE Dn63mm, tgczonych za
pomocg muf elektrooporowych. Wigczenia do kanatow grawitacyjnych nalezy wykonaé wg

W tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie pompowni indywidualnych, karta katalogowa pom-
powni opisana jest jako rysunek 48.13.

8.8 Drenaz odwadniajgcy wzdtuz trasy rurociggu tranzytowego

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajacg na budowie $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
powiatowej nr 4760P w ramach obecnego zadania, projektuje sie przykrycie istniejgcego rowu
odwadniajgcego jezdnie drogi oraz budowe drenazu odwadniajgcego Dn 200mm. W ramach
niniejszego opracowania nie przeprowadzono zadnych analiz merytorycznych dotyczgcych
odwodnienia drogi — nie sg one jego przedmiotem. Przyjeto jedynie wytyczne Zarzgdu Drog
Powiatowych w Lesznie oraz Inwestora.

Drenaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obecnym spadkiem rowu i wigczy¢ do istniejgcych rowdw.
Stosowac rury drenarskie Dn 200 mm z filtrem wykonanym z wiékien polipropylenowych oraz
studzienki drenarskie Dn400mm z osadnikami. Zasypki wykonaé z gruntu dowozonego niespo-
istego o dobrej przepuszczalnosci.

Wyloty do rowu zabezpieczy¢ przyczétkami z kostki granitowej lub prefabrykowanymi elemen-
tami betonowymi.
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Tabela nr 2 Zestawienie pompowni sieciowych

Kolektor Serwis Sp.J. Leszno

r.t. PE : _ .
doptyw | hg Dn110mm typ ttoczni zbiornik pompy parametry pracy Uwagi
ozn. . 0jemnosé
Q Qmin | Poemn Dn h 3 h
[m*/h] m L [m] [m3/h] ztig)r;]rg]ka m] | [m] P [kW] | Q[m’/h] [m H,0]
wspétpraca z P4(parametry przy wspotpra-
P1 9,2 7,8 804+3324,2 15 430 430 |4,75 7.5 21,3 42,6 oy - Q=11,6 m¥/h, h=44,2m H,0)
P2 6,5 3,7 408 6 205 2 4,95 1,5 241 9,2
pokrywa i wtaz wykonane jako przejazdowe,
P3 3,6 3,4 155 4 110 1,5 | 3,05 1,5 37,3 8,2 szafka sterownicza wewnatrz komory, ko-
minki wyprowadzone do granicy pasa drogi
wspétpraca z P1(parametry przy wspotpracy
P4 11,9 8,5 | 1143+3324,2 15 430 2,5 |5,05 7,5 20,8 445 -Q=12 m¥h, h=46m H,0)
pokrywa i wktaz wykonane jako przejazdowe,
P5 3,6 6,5 323,5 4 110 2 3,2 1,5 23,5 10,6 szafka sterownicza wewnatrz komory, ko-
minki wyprowadzone do granicy pasa drogi
Tabela nr 3 Zestawienie pompowni indywidualnych
lokalizacja zbiornik pompy parametry pracy
ozn- breb | dziatka | D h Ul | PKW] | Qi h
obre ziaka | Dn[m] | h[m] V] [kw] U] | i 0]
PL 1 350 400 1,2 2,5 6,0
PL 2 351 400 1,2 2,7 50
Gotani 0,8 2,5 : : :
PL3 | M 31073 400 17 34 10,3
PL 4 330 400 1,7 3,1 11,7

44
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9 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Dla catoéci inwestycji projektuje sie wykopy:
e waskoprzestrzenne,
e wykonywane mechanicznie,
e umocnhione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.
Szerokos¢ wykopu dla posadowienia pojedynczych przewodow okreéla sie na 1,0 m .
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia prze-
woddw, a nastepnie pogtebié recznie do wlasciwej rzednej.
= W przypadku, gdy naturalne poditoze stanowig grunty niespoiste, drobno, srednio i gru-
boziarniste (bez frakcji pylastych), przewdd nalezy posadawiaé na gruncie rodzimym,
po wykonaniu warstwy wyrownawczej. W strefie posadowienia grunt powinien by¢ po-
zbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotéw o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawe-
dziach, mogacych uszkodzi¢ rure.
= W pozostatych przypadkach przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z materiatu
dowozonego — piasku lub zwiru.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywa¢ warstwami
0,2m i zageszczaé do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

W przypadku lokalizacji kanatéw w podtozu zbudowanym z gruntéw spoistych, plastycznych i
pylastych projektuje sie wytozenie strefy posadowienia geowtdkning jako warstwg wzmacniaja-
Cq oraz separujgcg materiat gruntowy warstw podsypki i obsypki od gruntu rodzimego.

Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcych w podtozu gruntéw oraz lokalizacje kanatow w jezdniach
drég, w znacznej czesci projektuje sie wymiane gruntu w catym profilu wysokosciowym wyko-
pow. Zasypki nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z zageszczeniem warstwowym, warstwami
max 0,3m do 95% ZMP przy lokalizacji w jezdniach drog i 85% ZMP przy lokalizacji poza jezd-
niami.

Szczegdtowe okreslenie sposobdéw posadowienia poszczegdlnych odcinkdw opisano na profi-
lach podtuznych — rysunki 40.01 — 45.02 oraz rys. nr 46.00 — zasady posadowienia przewo-
dow.

Realizacja poszczegdlnych odcinkéw wskazanych na profilach, bedzie wymagata prowadzenia
odwodnien.

W gruntach spoistych przy wystepujgcych sgczeniach badz w razie przerwania soczewek na-
wodnionych piaskow odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z wy-
kopu. W tym celu nalezy wykorzystaé perforowane studzienki zbierajgce, rozmieszczane w
odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowej. Studzienki nalezy usung¢ przed za-
sypaniem wykopu.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm wptuki-
wanych bez obsypki, na gteboko$¢ min 2,0 m ponizej projektowanej rzednej dna wykopu w
rozstawie co 2,0+0,5 m. W przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzy-
glinowych lub piaskach zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igto-
filtry wptukiwa¢ do spagu warstwy glin. Szczegotowe okreslenie sposobu prowadzenia odwod-
nien dla poszczegdélnych odcinkéw sieci opisano na profilach podtuznych oraz rysunkach z ze-
stawieniem
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10 ROBOTY MONTAZOWE

10.1 Montaz kanatow

Kanaty wykonaé¢ z rur PCW kielichowych wg opisu p 8.2. o dlugosci 3,0 m. Sposdéb montazu
przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z niniejszg dokumen-
tacjg techniczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygoto-
waniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny,
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkéw.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Kat podpar-
cia powinien wynosi¢ min. 90° (co najmniej 1/4 obwodu).

W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w stanie suchym i za-
bezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych.

10.2 Montaz studni
Wszystkie potgczenia i zmiany kierunku kanatow, nalezy realizowa¢ w studniach.

Wszystkie zaprojektowane studnie 1000 mm oraz @600 mm wykona¢ z elementéw prefabry-
kowanych opisanych w punkcie 8.3

Sposob tgczenia elementéow prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnos¢ potgczen.

Studnie @1000 mm posadawiaé na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem gr. 0,15 m
w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. W przypadku gdy wy-
kop wymaga odwodnienia z dna wykopu - tam gdzie wskazano w szczegdtowym opisie na pro-
filach podtuznych stosowaé podsypke ze zwiru sortowanego 8-16 mm.
Studnie @630 mm oraz @400 posadawia¢ na podsypce jak dla kanatu.

W drogach o nawierzchni nieutwardzonej wtazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem betono-
wymi pierscieniami @1000mm. Przy lokalizacji w jezdniach, wokét wlazéw utozy¢ pierscien z
kostki betonowej lub granitowe;j.

Zestawienie parametréw studni w poszczegolnych zlewniach wraz z rysunkiem ztozeniowym
typowej studni przedstawiono na rysunkach nr 48.01-48.08.

Kaskady wykona¢ jako zewnetrzne z rur o srednicach analogicznych jak rury przewodowe
PCW Dn200mm za pomocg ksztattek o kgcie zatamania 45°. Przestrzeh wokot kaskady nalezy
wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem i zagesci¢ recznie ze szczegolng starannoscia.
Schemat wykonania kaskady przedstawiono na rys. nr 48.10.

10.3 Montaz rurociggéw ttocznych

Wszystkie rurociagi ttoczne wykona¢ z PE100 SDR17 Dn 110mm dla pompowni sieciowych i
Dn 63mm — dla pompowni lokalnych.

Potgczenia poszczegolnych odcinkdéw rur wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, na ze-
wnatrz wykopu. Potgczenie elementdéw polietylenowych musi odbywaé sie przy zachowaniu
okreslonych w tabelach zgrzewania:
= czasoOw poszczegodlnych operacji (uzywac stopera z doktadnoscig do | sekundy),
= temperatury ptyty grzewczej (okresowo sprawdzac przyrzgdem pomiarowym lub w ra-
mach kalibracji zgrzewarki),
= cisSnienia docisku i cisSnienia posuwu (okresowo poddawac zgrzewarke kalibraciji).

Potgczenia przeprowadzi¢ $cisle wg instrukciji zgrzewarki oraz wytycznych producenta rur.
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Zgrzewac moze tylko osoba posiadajgca odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.

Zmiany kierunkow realizowa¢ za pomocg tukdéw; dopuszcza sie zmiany kierunku uzyskane po-
przez giecie rur na zimno z zachowaniem odpowiedniego minimalnego promienia giecia, ktéry
dla rur o srednicy Dn 110mm wynosi R=2,75 m

W przypadku wykonywania rob6t w warunkach niskich temperatur otoczenia promien giecia
musi by¢ odpowiednio wigkszy tj. R= 3,9 m

Przyjeto zasade, ze zatamania trasy powyzej 15° realizowane sg za pomocg tukéw przystoso-
wanych do zgrzewania doczotowego.

10.4 Montaz punktéw weztowych

Punkty weztowe na rurociggach ttocznych znajdujg sie w projektowanych komorach suchych.
Sposob wykonania i rozstrzygniecia materiatowe przedstawiono na rysunkach 49.01 i 49.02.
Zatozono wykonanie komor z prefabrykowanych elementéw betonowych wg. wyszczegdlnienia
zawartego na rysunkach weztéw. Wysokos¢ robocza komor musi wynosi¢é min 2,00m. Wszyst-
kie przejscia muszg by¢ wykonane jako przejscia szczelne. Ponadto komory powinny by¢ wy-
posazone we wtazy zeliwne wentylowane klasy D400, na zawiasach, z zabezpieczeniem przed
otwarciem przez osoby nieuprawnione.

Jedynie armatura do ptukania i odwodnienia rurociggu w wezle WO0-1 zlokalizowana bedzie
poza komorami. Odejscie nalezy wykona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego zeliwnego.
Potgczenia rurociggdéw PE z ksztattkami kotnierzowymi wykona¢ za pomoca tgcznikéw kotnie-
rzowych przystosowanych do rur PE.

Przy robotach montazowych, do potgczen srubowych nalezy uzywaé wytgcznie kluczy dyna-
mometrycznych.

11 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI

Przejscia poprzeczne pod drogami powiatowymi oraz ciekami w miejscach wskazanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi.
Mozna przyja¢ jedng z metod wykonania przecisku:
e Przecisk hydrauliczny niesterowany,
e Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym,
¢ Pneumatyczne wbijanie rur stalowych,
z usuwaniem urobku za pomocg przenosnika slimakowego lub sprezonego powietrza.

Sposob wykonania przekroczenia nie moze powodowa¢ powstawania wolnych przestrzeni w
gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapew-
nia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Rury przewodowe wprowadzac¢ do rur ostonowych na ptozach z tworzyw sztucznych , w roz-
stawie co min 1,5m. Otwory zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi z pierécieniem ze stali
k.o.

12 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:

e kablami energetycznymi (NN),

e kablami telekomunikacyjnymi TPSA,

e siecig wodociggowa,

e kanalizacjg deszczowag,
Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
@110/100 mm. Pozostate przewody zabezpieczyé tradycyjnie — poprzez podwieszenie paso-
we.
Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych.

Kolektor Serwis Sp.J. Leszno



48

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gotanice i Krzycko Mate ==
Przed przystgpieniem do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek bran-
zowych.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét ziemnych, na nie zaewidencjonowang
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana - po-
wiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Przy zasypywaniu wykopodw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie
dopuscic¢ do osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

Schemat zabezpieczenia kolizji przedstawia rys. 52.00.

13 ROBOTY DROGOWE

Wszystkie nawierzchnie drog w ktorych prowadzone sg przewody podlegajg odtworzeniu na
warunkach zarzgdcéw drog — Powiatowego Zarzadu Drog i Urzedu Gminy Swieciechowa.
Sposob odtworzenia nawierzchni na poszczegdlnych drogach przedstawia rysunek nr 51.00.

14 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW KANALIZA-
Cil

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu $rodowiska. Zastosowane rozwigza-
nia wydatnie ograniczg ilo$¢ zanieczyszczen przedostajgcych sie obecnie do wdd powierzchnio-
wych i podziemnych. Podczas budowy kanatdéw minimalizacje negatywnych skutkéw zapewni
przyjeta technologia robdt m.in.

e wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne — ograniczy to czas trwania i oddzia-
tywanie robét, nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu.

e halas, ktdrego Zrdédtem sg urzadzenia uzywane do wykonywania wykopdw, posadowie-
nia studni, zasypywania wykopdw i innych prac napedzane silnikami spalinowymi osia-
ga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie 85-90 dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane maja
jednak charakter krétkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami na danym terenie.

e wystepujgca, w postaci spalin oraz w postaci pytdw powstatych w wyniku przemieszcza-
niem mas ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i
okresowy — po zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z uwagi na zastosowanie szczelnych i trwatych przewoddw nie istnieje na etapie eksploatacji
niebezpieczenstwo przenikania $ciekow do gruntu (eksfiltracja).

Wobec tego oddziatywanie na srodowisko podczas eksploatacji kanalizacji sanitarnej bedzie sie
wigzato jedynie z:

e wodami poptucznymi powstatymi podczas okresowego (liczonego w latach) czyszczenia
sieci kanalizacyjnej. Wody te wraz z niesionymi przez nie, a zalegajgcymi wczesniej w
przewodach osadami, odprowadzane bedg na oczyszczalnie Sciekow.

o niklg ucigzliwoscig zapachowa, co mozna potwierdzi¢ na juz pracujacych systemach ka-
nalizacji rozdzielczej.

Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego pdzniejszego, negatywnego wptywu kanalizacji na
$rodowisko i przysztych uzytkownikéw przewiduje sie zastosowanie:

e pompowni w zamknietych zbiornikach podziemnych, bez swobodnego zwierciadta Scie-
kéw — w technologii tzw. ttoczni Sciekow,

e przewodow charakteryzujgcych sie znaczng wytrzymatosciag, trwatoscig i szczelnoscia,

e wodoszczelnych studzienek wykonanych z betonu najwyzszej jakosci

W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znaczacym oddziatywaniem o charakterze
bezposrednim i dtugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkéw przyrodniczych i
standardéw zycia mieszkancow na obszarze objetym inwestycja.
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Dlatego trwate skutki, ktdre pozostawi w $srodowisku realizacja omawianej inwestycji, nalezg do
grupy oddziatywan pozytywnych, sprzyjajacych ochronie Srodowiska przyrodniczego.

15 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robét
budowlano - montazowych (Dz. U. nr47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.
Prébe szczelnoéci dla rurociggdéw ttocznych wykonaé z uwzglednieniem wiasciwosci materia-
tow lepkosprezystych (PE) np. wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wy-
magania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” opisanych w zatgczniku
A.27.

Prébe szczelnosci kanatéw wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie prze-
woddéw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Klemens Janiak inz. Lukasz Janiak
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INFORMACJA BIOZ

Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztéw komunikacyjnych — w obrebie
placu budowy wystepujg jedynie obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — teletech-
niczng, energetyczng, wodociggowg oraz kanalizacji deszczowej, gazowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzié przygotowaniem zagospodarowania tere-
nu. Powinno ono objg¢ co najmnie;j:

e ogrodzenie terenu tadmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

¢ wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

o doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw
ich uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje sciekéw, szczegdlnie z terenéw
przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywdz)

e urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentyla-
cja;

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska
przez osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice takiego terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz pa-
séw folii ostrzegawczej rozciggnietych wokot. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlnej
intensywnosci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci -
nalezy zapewnic staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktdorym nastepujg szczegdlne zagroze-
nia dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego
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Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a dwu-
kierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to po-
winno sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypetnia sie w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjatkami ujetymi w przepisach
szczegotowych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):
e na terenie budowy, na ktdérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
e w przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w kontenerach, do-
puszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdinych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia poraze-
niem pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzgcych).
W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowaé specjalne roz-
wigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wy-
konane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢é odnotowane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢é wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie upraw-
nienia.

— Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Sktadowanie materiatow i wyrobéw na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miej-
scach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub ma-
szyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
e 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;
e 5,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;
e 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;
e 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
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11kV;
e 30,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Skladowiska materiatow
Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposéb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentéw i odpowiednich doku-
mentéw dopuszczeniowych.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatoéci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzy-
ciu drabiny lub schodni.
Stosy materiatdw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odlegto$¢ stosow nie powinna
by¢ mniejsza niz:

o 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢é prowadzony w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynno-
Sci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy rowniez przywigzywa¢ do wtasciwej organizacji recz-
nych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporza-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.
U. z 2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
— Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedbah na budowie
w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:
e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrdéd pracownikow i
pracodawcow;
¢ minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby za-
pewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwa-
lifikacjach;
e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowni-
kow;
o zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) pro-
blematykg z zakresu bhp.

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Pracodawca jest zobowigzany dostarczac¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze
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oraz $rodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie
tymi sSrodkami.

Ogodlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r.
Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w rozporzagdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Na-
tomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.
Osoby kontrolujgce budowe muszg byé zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robét ziem-
nych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

o W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

e W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnio-
nych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

e W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkdéw, zamiast balustrad, posiadajgcych
porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci 1,10m i
w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

o W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokos$ci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze
przy wykopach umocnionych;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z za-
chowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

o Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wyko-
nac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw;

e Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

o Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudo-
wy lub skarp;

e Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowa-
ne.

o Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych i 1,0m — dla wyko-
poéw obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

e W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli
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obudowy stanowig catos¢ — wyciggaé stopniowo w sposéb dostosowany do tempa
zasypywania i przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

e Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwac jednoetapowo z wykopow
wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5m
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3m

o Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgod-
nie z instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z
przedstawicielami Zamawiajgcego;

e Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu po-
winien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegaw-
czymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

e Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami osto-
nowymi lub obudowg prefabrykowang;

o Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob obudowg prefabrykowa-
nag,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparkg)

e W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnigj
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w
umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé

e Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie
postoju jest zabronione,

o Przebywanie w zasiegu elementéw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-
alizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnoéci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz za-
sad bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szcze-
gélnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pra-
cami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegbtowy in-
struktaz pracownikéw je wykonujgcych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIE-
ROWNIK budowy. Na nim spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania od-
powiedniego PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stoso-
wac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikow przebywajgcych
lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach nie-
bezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komu-
nikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wyko-
pach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach
utrudniajgcych poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy
stosowac odpowiednig asekuracje tych pracownikéw z poziomu terenu przy udziale odpowied-
nio przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzetowo, oséb.
Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtoczne;j
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie: mgrinz. Klemens J. Janiak
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