SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU | WYKONANIA ZASYPKI

szalunek zamontowaé¢ w sposdb

zabezpieczajqcy krawedzie wykopu
przed obsunigciem, wysuwajqc
ponad poziom drogi min. 0,10m

a) w_jezdniach asfaltowych warstwy

odtworzenia nawierzchni wg projektu
odtworzenia nawierzchni

b) poza jezdniami zasypke wykona¢ do
poziomu gruntu
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w_gruntach spoistych szalunek

zamontowa¢ do gtebokosci
przewidywanego poziomu stropu obsypki

w_gruntach niespoistych szalunek

podnosi¢ réwnoczesnie z wykonywaniem
kolejnych warstw obsypki/zasypki

zasypke wykona¢ z piasku dowozonego
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lub z gruntu rodzimego o strukturze
piasku — zageszcza¢ mechanicznie
warstwami max. 0,20m w granicy jezdni
do min. 95% wg ZMP, — poza granicq
jezdni 85% wg ZMP

strefa kanalowa
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min 1,0m

SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

STREFA

zasypka

KANALOWA

obsypka kanaftu z gruntu

g zasypka

rodzimego, zaggszcza¢ recznie
warstwami gr. 0,20m, do min.
95% wg ZMP

warstwa wyrdwnawcza z gruntu

obsypka kanatu z piasku/pospdtki
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0,15m

rodzimego pozbawionego kamieni,

okruchdw skalnychi innych

elementéw mogqcych uszkodzi¢

rurg
nienaruszony grunt rodzimy

zasypka

u/pos
zaggszczaé rgcznie warstwami gr. 0,20m,
do min. 95% wg ZMP
geowldknina — pas szerokosci 2,25m z

zakladem 0,30m na polqczeniach

odsypka dolna z piasku/pospotki

\ geowtdknina musi przylega¢ bezposrednio

rofile_stalowe
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do powierzchni nienaruszonych gruntu

rodzimego

nienaruszony grunt rodzimy

— zageszcza¢ recznie warstwami
gr. 0,20m, do min. 95% wg ZMP

na wskazanych odcinkach ze zwiru
sortowanego 8—16mm

nienaruszony grunt rodzimy

Posadowienie typu C zastosowa¢ na odcinkach:

1. Gofanice zlewnia IV — odcinek S4-42 do S4-43
odcinek S4-47.5 do S4-47.5
odcinek P4 do S4-7

odcinek PS5 do S5-7

2. Gotanice zlewnia V —

rurociqg ttoczny PS5 do P5+312

Pozostate odcinki wg opisow na profilach podtuznych
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